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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych pod nazwa:

»Zakup wyposazenia i doposazenia pracowni oraz warsztatow szkolnych”

sporzadzona zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)
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1. ZAMAWIAJACY

Powiat Gnieznienski

Centrum Ksztatcenia Zawodowego 1 Ustawicznego w Gnieznie
62-200 Gniezno, ul. Juliusza Stowackiego 45/47

Nr telefonu 61 426 53 41, Nr faxu 61 426 53 41

e-mail: sekretariat@ckziu.gniezno.pl

strona internetowa: www.ckziu-gniezno.pl

NIP 7842518936
REGON 384091947
Godziny urzgdowania: od poniedziatku do piatku w godzinach 7.00 — 15.00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1. Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zamowien publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, a takze
wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporzadzeniach wykonawczych (zwany w dalszej
czesci ustawg Pzp).

2.2. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowe;j
ponizej progéw okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamowienia publicznego — art. 10 ust. 1 oraz art.
39-46 ustawy Pzp.

2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.),

2) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),

3) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie $redniego kursu
ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2019 ., poz. 2453),

4) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci
zamoOwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogloszen
Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479 ze zm.),

5) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzoréw ogloszen
zamieszczanych w Biuletynie Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127),

6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145),

7) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1010).

2.5. Postepowanie prowadzone jest w na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, gdzie Zamawiajacy
najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona
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jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu
(procedura odwrocona).

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest zakup Wyposazenia i doposazenia pracowni oraz warsztatow
szkolnych w Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie.

3.2. Szczegodtowy zakres przedmiotu zamowienia:

3.2.1. Przedmiotem zamowienia jest zakup Wyposazenia i doposazenia pracowni oraz warsztatow
szkolnych w CKZiU szczegdétowo opisanych w specyfikacji wyposazenia (zatacznik nr 1 do
SIWZ).

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (Specyfikacja zamawianego sprzetu, narzedzi) znajduje
si¢ w zataczniku nr 1 do SIWZ.

a) w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zaméwienia wskazane zostalyby znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces, charakteryzujace okreslone produkty lub
ustugi, oznacza to, ze Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen i jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia. W
takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrodto lub
szczegolny proces, nalezy odczytywa¢ z wyrazami ,Jlub rownowazne”. Wykonawca, ktéry
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego
na poziomie nie gorszym niz wskazany w opisie przedmiotu zamowienia;

b) Wykonawca oferujgc przedmiot rownowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany
zachowa¢ roéwnowazno$¢ w zakresie parametrow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych
i jakosciowych, ktore musza by¢ takie same lub lepsze w stosunku do parametréw wskazanych
przez Zamawiajacego, w takim przypadku Wykonawcy moga zaproponowaé rozwigzania
rownowazne o lepszych parametrach;

c) w sytuacjach, kiedy Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie si¢ do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 1 systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne opisywanym,;

d) w przypadku, gdy Zamawiajacy w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji
lub zakres wymaganych parametréw technicznych — parametry oferowanego urzadzenia winny
miesci¢ si¢ we wskazanych przez Zamawiajgcego zakresach.
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3.2.2. Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie — jednostka organizacyjna
Powiatu Gnieznienskiego realizujac projekt WRPO nr RPWP.08.03.01-30-0027/18 ,,Zawodowy
sukces — nowa jako$¢ w zawodzie” przeprowadza niniejsze zamowienie.

Celem projektu jest podniesienie jako$ci zaje¢ z przedmiotow zawodowych oraz umozliwienie
realizacji podstaw programowych w warunkach zblizonych do rzeczywistego srodowiska pracy
zawodowej poprzez doposazenie pracowni przedmiotow zawodowych w nowoczesny sprzet

1 materiaty dydaktyczne. Zakup wyposazenia do pracowni zawodowych umozliwi utworzenie
nowoczesnych pracowni umozliwiajacych realizacje przedmiotow zawodowych 1 praktyk nauki
zawodu oraz przeprowadzenie egzamindw zawodowych potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe.

3.2.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ i przekaza¢ do uzytkowania sprzgty/ narzedzia
opisane w zataczniku nr 1 do SIWZ w wyznaczonym terminie do CKZiU, zgodnie ze swoja oferta
W wyznaczonym terminie oraz zapewni¢ montaz, uruchomienie, szkolenie jak i uzyskac¢
odpowiednie atesty, rejestracja we wlasciwym terenowo Oddziale Urzgdu Dozoru Technicznego
(w przypadku wozka widlowego), jezeli wymagaja tego przepisy prawa.

3.2.4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami.

3.2.5. Niewypemienie kolumny 4 i 6 oraz wypehienie jej zapisami typu "zgodne z SIWZ" czy "jak
wymagal Zamawiajacy" itp. (zalacznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy) skutkowaé bedzie
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

3.3. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamdwienia.

3.3.1. Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bgda prowadzone w PLN. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3.3.2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury ptatnej
w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wplywu faktury wraz z ostatecznym
bezusterkowym protokotem zdawczo-odbiorczym, do Sekretariatu CKZiU w Gnieznie,
ul. Juliusza Stowackiego 45/47, 62-200 Gniezno.

3.3.3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiace, liczone od dnia odbioru.
Gwarancjg objety jest caly przedmiot zamoéwienia, i tak:
czes¢ I zamowienia - Spawalnia

z wyjatkiem:

- rekawic spawalniczych (poz. 8 Opisu przedmiotu zaméwienia — zatagcznik nr 1 do SIWZ),

- fartuch spawalniczy — skoéra licowa (poz.9 Opisu przedmiotu zamoéwienia — zatacznik nr 1 do
SIWZ),

- zestaw instrukcji BHP (poz.11 Opisu przedmiotu zaméwienia — zatacznik nr 1 do SIWZ),

- zestaw tablic BHP (poz.12 Opisu przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 1 do SIWZ),
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gdzie Zamawiajacy nie wymaga gwarancji.

cze$¢ II zaméwienia — Pracownia budowlana

z wyjatkiem:

- kielnia trojkatna, kielnia trapezowa, rajberka, katownik, poziomica 60 cm, poziomica 100
cm, mtotek maty, miotek duzy, miotek murarski, taty tynkarskie, kasta na zaprawe, wiadro
budowlane, kask ochronny (poz. 1 — poz. 13 Opisu przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 1
do SIWZ),

- szpadel (poz. 19 Opisu przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 1 do SIWZ),

- szypa (poz. 20 Opisu przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 1 do SIWZ),

- zestaw SDS wiertla 1 dluta (poz. 25 Opisu przedmiotu zamoéwienia — zalgcznik nr 1 do
SIWZ2),

- brzeszczot do wyrzynarek (poz. 34 Opisu przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 1 do
SIWZ),

- paca z¢bata do glazury, paca do szpachlowania, szpachelki mate, szpachelki duze pedzle
duze, pedzle $rednie, pedzle mate (poz. 38 - 44 Opisu przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik
nr 1 do SIWZ),

- miara taSmowa (poz. 46 Opisu przedmiotu zamowienia — zatacznik nr 1 do SIWZ),

- zestaw otwornic do ptyt gipsowo-kartonowych, pita do ptyt gipsowo-kartonowych, strug
do krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych, tarka do ptyt gipsowo-kartonowych, przyrzad do
cigcia ptyt gipsowo-kartonowych (poz. 50-54 Opisu przedmiotu zamoéwienia — zatgcznik nr
1 do SIWZ),

- pret szalunkowy (poz. 57 Opisu przedmiotu zamowienia — zatacznik nr 1 do SIWZ),

gdzie Zamawiajacy nie wymaga gwarancji.

czes¢ IIT zamoéwienia — Pracownia energetyki odnawialnej
czes¢ IV zamowienia — Wozek jezdniowy

cze$¢ V zaméwienia - Materialy i wykonanie instalacji gazowej stanowiskowej do stacjonarnych
stanowisk spawania gazowego

3.3.4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia
spowodowane swoim dziataniem Ilub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja niniejszego
zamoOwienia.

3.3.5. Odbioru sprzetu bedzie dokonywat dyrektor CKZiU w Gnieznie. Wykonanie przedmiotu
umowy potwierdzone bedzie protokotami zdawczo-odbiorczymi podpisanymi przez Dyrektora
CKZiU w Gnieznie.

3.3.6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
3.4. Kody klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien (CPV 2008):
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Kod gtowny CPV ‘ 39162100-6 ‘ Pomoce dydaktyczne

Kody Uzupetniajace CPV ‘

Lp. Czes¢ zamowienia

1. 42662000-4 |Sprzet spawalniczy

42662100-5 | Elektryczny sprzet spawalniczy
Czes¢ | Spawalnia

42662200-6 | Nieelektryczny sprzet spawalniczy

44315100-2 | Akcesoria spawalnicze

43320000-2 | Urzadzenia budowlane

43300000-6 |Maszyny i sprzet budowlany

43830000-0 | Narzedzia reczne z napedem mechanicznym
Czesc Il Pracownia budowlana

44512000-2 | RAzne narzedzia reczne

W ® N AW N

44115000-9 | Osprzet budowlany

10. 42652000-1 | Reczne narzedzia elektromechaniczne
11. 44510000-8 |Narzedzia
12. 31681100-4 | Akcesoria elektryczne
13 Czesc Il Pracov{nla e.nergetykl 445220007 | Klucze
odnawialnej
14. 38341300-0 | Przyrzady do mierzenia wielkosci elektrycznych
15. 09331200-0 | Stoneczne moduty fotoelektryczne
16. 42400000-3 | Urzadzenia podnosnikowe i przetadunkowe
Czesc IV Wozek jezdniowy
17. 42415110-2 | Wozek widtowy
18. . CzessV Materl‘aly ! wyl.(oname. 45330000-0 | Roboty instalacyjne gazowe
instalacji gazowej stanowiskowej do
stacjonarnych stanowisk spawania
19. 45262680-1 | Spawanie

gazowego

3.5. Pozostate ustalenia dotyczace przedmiotu zamowienia:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert czesciowych.

CzeSci zamowienia

Czes¢ 1 Spawalnia

Czes¢ 11 Pracownia budowlana

Czeé¢ TIT Pracownia energetyki odnawialnej

Czes¢ IV Wozek jezdniowy

Czes¢ V Materialy i wykonanie instalacji gazowej stanowiskowej do stacjonarnych stanowisk
spawania gazowego

Wykonawca moze ztozy¢ oferte na catos¢ zamowienia lub dowolng z czesci.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.
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Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zaméwien uzupelniajacych.
Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiajacy nie prowadzil dialogu technicznego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

4.1. Zamowienie powinno by¢ zrealizowane w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
podpisania umowy.

5. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

5.1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu — zgodnie z pkt. 5.2.
2) speltniajg warunki udziatu w postgpowaniu — zgodnie z pkt. 5.3.

5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCOW:
5.2.1. Z postepowania wyklucza si¢ wykonawcg:

1) ktéry nie wykazat spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w pkt. 5.3.1.
niniejszego rozdziatlu SIWZ,

2) wobec ktorego zachodza przestanki wykluczenia z postgpowania okreslone w art. 24 ust.1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

5.2.2. Zamawiajacy przypomina o obowigzku wynikajacym z art. 24 ust.11 ustawy Pzp — tj.
obowigzku przekazania przez wykonawce w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktéorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, o$wiadczenia
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5.2.3. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamowienia.

5.2.4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania najpierw oceny ofert, a nastgpnie
badania, czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

5.3. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

5.3.1. O udzielenie zamdwienia moze ubiegac si¢ Wykonawca, ktory:
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1) spetnia warunki dotyczace kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy nie stawia szczeg6lnych wymagan w zakresie spetnienia tego warunku.
2) spetnia warunki dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiajacy nie stawia szczegolnych wymagan w zakresie spetnienia tego warunku.

3) spetnia warunki dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej;

Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy — w tym okresie, wykonal, a w przypadku §wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, co najmniej jedno zamoéwienie - dostawe wyposazenia/doposazenia do
pracowni/warsztatéw szkolnych dla poszczegdlnych czeséci oddzielnie (minimalna warto$¢ netto):

Czesci zamdwienia Wartos¢ dostawy

Czes$¢ | Spawalnia 3 000,00 zt
Czes$¢ Il Pracownia budowlana 15 000,00 zt
Czesc lll Pracownia energetyki odnawialnej 20 000,00 zt
Czes¢ IV Wozek jezdniowy 20 000,00 zt
Cze$¢ V  Materiaty i wykonanie instalacji gazowej stanowiskowej do

stacjonarnych stanowisk spawania gazowego 2 000,00 zt
SUMA 60 000,00 zt

z podaniem wartosci, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotow, na rzecz ktorych
dostawy zostaly wykonane lub s3 wykonywane, oraz zatgczeniem dowodow, okreslajacych, czy
dostawa/dostawy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Wykonawca skladajacy oferte na cato$¢ zamowienia powinien ztozy¢é dokumenty potwierdzajace
wykonanie/wykonywanie dostaw na taczng kwote z uwzglednieniem poszczegdlnych sktadowych
kwot wyszczegolnionych w ww tabeli.

Ocena spelniania w/w warunku bedzie dokonywana metodg: spelnia/nie  spelnia
W oparciu o ztozone dokumenty.

5.3.2. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasoboéw technicznych lub zawodowych wykonawcy
W inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamoOwienia.

5.3.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotdéw, niezaleznie od

charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
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5.3.4. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnoSci przedstawiajgc zobowigzanie do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

5.3.5. Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy inne podmioty zdolnos$ci techniczne lub
zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce¢ speilnienia warunkow udziatu
W postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

5.3.6. Jezeli Wykonawcy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamoOwienia, ustanawiajg
pelnomocnika  do  reprezentowania ich w  postgpowaniu  albo  reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia Umowy W sprawie zamowienia publicznego.

5.3.7. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, warunki
okreslone w pkt. 5.3.1. niniejszego rozdzialu musi spetnia¢ co najmniej jeden wykonawca
samodzielnie lub wszyscy wykonawcy tacznie.

5.4. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

5.4.1. jest niezgodna z ustawa,

54.2. jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

5.4.3. jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,

5.4.4. zawiera razaco niska cene¢ lub koszt w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,

5.4.5. zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego =z wudzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia,

5.4.6. zawiera bt¢dy w obliczeniu ceny lub kosztu,

5.4.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

5.4.8. wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust 2, na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta,

5.4.9. oferta wariantowa nie spetnia minimalnych wymagan okreslonych przez zamawiajacego,
5.4.10. jej przyjecie naruszyloby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowa¢ w inny sposob,

5.4.11. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, KTORE MUSZA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

6.1. Do oferty kazdy wykonawca zobowiazany jest dotaczyc:

6.1.1. dokumenty, z ktorych wynika umocowanie do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
wykonawcy (przynajmniej do zlozenia oferty). Jezeli wykonawca dziala przez petnomocnika
nalezy dodatkowo zatgczy¢ stosowne pelnomocnictwo.
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Pelnomocnictwo nalezy zataczyé do oferty w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej
notarialnie okreslajacej rodzaj i zakres czynnosci, ktére moze realizowac¢ pelnomocnik;
6.1.2. wypeliony i podpisany formularz oferty, stanowiagcy zatacznik nr 2 do SIWZ (z_opisem

pozwalajacym jednoznacznie zidentyfikowaé produkt tj. producent, model, nazwa, kod lub
symbol).

W przypadku sktadania oferty wspolnej nalezy ztozy¢ jeden wspodlny formularz.

6.1.3. aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie w zakresie potwierdzajacym:
1) brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie okreslonym w pkt. 5.2. SIWZ (zatgcznik
nr5do SIWZ),

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. o$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia
z postepowania sktada kazdy z Wykonawcow odrebnie tworzacych konsorcjum.

Wykonawca powotujacy si¢ na zasoby innych podmiotow, celem wykazania braku podstaw do
wykluczenia tych podmiotow, dodatkowo zobowigzany jest zamiesci¢ informacje o tych
podmiotach w oswiadczeniach, o ktorych mowa w zatgczniku nr 3 i 4 do SIWZ.

2) spelianie warunkéw udzialu w postgpowaniu przez wykonawc¢ w zakresie okreslonym
w pkt. 5.3. SIWZ(zatacznik nr 4 do SIWZ).

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp, ,w przypadku wspdlnego ubiegania siec o zaméwienie przez
Wykonawcow, oswiadczenie o ktorym _mowa w pkt. 6.1.3. sklada kazdy z Wykonawcow wspdlnie

ubiegajgcych si¢ 0 zamowienie. Oswiadczenie te ma wstgpnie potwierdzac spetnianie warunkow udziatu

w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postegpowaniu, brak podstaw wykluczenia”;

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ,,Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje

sie na ich zasoby, warunkoéw udziatu w postepowaniu (...) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach

W oswiadczeniu (...) "

stosowne pelnomocnictwa - przypadku sktadania oferty wspolnej - pelnomocnictwo podmiotéw
wystepujacych wspdlnie, - pelnomocnictwo do podpisania oferty, wzglednie do podpisania innych
dokumentéw sktadanych wraz z oferta, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentow

ztozonych wraz z oferta,

Ww. petnomocnictwa nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii notarialnie poswiadczonej, okreslajace rodzaj
i zakres czynnosci, ktore moze realizowaé¢ petnomocnik.

6.1.4. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéw (o ktorych mowa w art. 22a
ustawy Pzp), musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
Z tresci dokumentu (zobowigzania) — wzor zalacznik nr 7 do SIWZ (jezeli dotyczy), musi
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jednoznacznie wynika¢:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innych podmiotow,

b) sposdéb wykorzystania zasobow innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonaniu
zamowienia,

c) zakres i okres udzialu innego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatu w postgpowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje dostawe, ktorych wskazane
zdolnosci dotycza.

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji,
o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, sktada o§wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania
z innymi wykonawcami nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia. Wzor oswiadczenia stanowi zalacznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku sktadania oferty wspolnej ww. oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspdlna.

Ww. o§wiadczenie nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Uwaga: - oswiadczenia nie nalezy zatacza¢ do sktadanej oferty. Aby bylo skuteczne, nalezy je
ztozy¢ dopiero po otwarciu ofert.

6.3. Zamawiajacy po dokonaniu czynno$ci badania i oceny ofert wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostala najwyzej oceniona do uzupetnienia w terminie 5 dni aktualnych na dzien ich
ztozenia, o$wiadczen 1 dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 5.2.
15.3. SIWZ.

6.4. Niemniej jednak, jezeli bedzie to niezb¢dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu
postepowania o udzielenie zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania
wezwa¢ wykonawce do ztozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen 1 dokumentow
potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniaja warunki udzialu w postgpowaniu,
a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztoZenia aktualnych o$wiadczen i dokumentow.

6.5. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostala
oceniona najwyzej do ztozenia o$wiadczen i dokumentow:

6.5.1. wykazu dostaw potwierdzajacych, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat
zamoOwienie na dostawy, w zakresie spelnienia warunku zdolno$ci  technicznej
i zawodowej okreslonej w pkt. 5.3.1. ppkt 3) niniejszej SIWZ oraz zalaczeniem dowodow,
okreslajacych, czy dostawy zostaly zrealizowane w sposob nalezyty. Wzoér wykazu stanowi
zatgcznik nr 6 do SIWZ.
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Dowodami, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie, s3a:

1) referencje, lub

2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane,

3) jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentow — inne dokumenty.

6.5.2. dokumentéw podmiotu trzeciego w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
Z postepowania oraz spelnienia, w zakresie, w jakim wykonawca polega na zasobach innego
podmiotu.

6.6. Postanowienia dotyczace skladanych dokumentow.

6.6.1. Wszystkie dokumenty w niniejszym postgpowaniu wykonawca i inne podmioty sktada
w formie pisemnej (oryginal) lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Z tym, zZe
oswiadczenia dotyczace wykonawcy, i innych podmiotow na rzecz ktorych zdolnosci lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale. A dokumenty inne niz o$wiadczenia skladane sa
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym rozdziale, inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa
powyzej, sktadane sa w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

6.6.2. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig¢
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego
z nich dotycza. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajacej kopie
dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).

6.6.3. Wszelkie czynno$ci Wykonawcy zwigzane ze zlozeniem wymaganych dokumentow
(w tym m.in.: sktadanie o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, poswiadczanie kserokopii
dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatem) musza by¢é dokonywane przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

6.6.4. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu, innych niz o$wiadczenia, wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawidlowosci.

6.6.5. Dokumenty sporzadzone w j¢zyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
6.6.6. Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia odpowiednich o$wiadczen
i dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale 6 SIWZ jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia 1ub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je wuzyska¢ za pomocg bezptatnych
i ogodlnopolskich baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz.U.
z 2018 r, poz. 696).Wykonawca winien wskaza¢ niniejsze  bazy danych.
W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci o§wiadczen lub dokumentéow, o ktérych
mowa w rozdziale 6 SIWZ, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych
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wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do wskazania w ofercie ww. dokumentéw lub o$wiadczen wraz z adresami
internetowymi. W przypadku gdy ww. oswiadczenia lub dokumenty nie bedg dostepne w jezyku
polskim, Zamawiajacy zada przedstawienia przez Wykonawce tlumaczenia na jezyk polski
wskazanych przez Wykonawce 1 pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentdw.
6.6.7. W przypadku wskazania przez Wykonawce¢ oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w rozdziale 6 SIWZ, ktére znajduja si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego, W szczegolnosci o§wiadczen
lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne.

6.6.8. Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia zobowigzani sa, zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy, do zalagczenia do oferty dokumentu ustanawiajacego petnomocnika
Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie do reprezentowania ich w postepowaniu 0 udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w prawie zamdowienia
publicznego. Dokument ustanawiajacy petnomocnika musi by¢ ztozony w formie oryginalu lub
notarialnie uwierzytelnionego odpisu.

6.6.9. W przypadku dokonywania czynnosci zwigzanych ze ztozeniem wymaganych dokumentoéw
przez osobe/y niewymieniong/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do
oferty nalezy dolaczy¢ stosowne pelnomocnictwo w formie oryginalu Iub notarialnie
uwierzytelnionego odpisu.

6.6.10. W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
o udzielenie zamowienia, ktorych oferta zostanie najwyzej oceniona, wymog zlozenia
o$wiadczenia i dokumentow, o ktorych mowa w rozdz. 6 SIWZ, dotyczy kazdego z podmiotow.
Pozostate dokumenty Wykonawcy mogg ztozy¢ odregbnie lub wspolnie, dokumenty te beda
rozpatrywane lacznie. Nie dopuszcza si¢ uczestniczenia danego Wykonawcy w wiecej niz jednej
grupic Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia. Niedopuszczalnym
rébwniez jest zlozenie przez jednego Wykonawce réwnocze$nie oferty indywidualnej oraz
w ramach grupy Wykonawcoéw wspodlnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamowienia.

6.6.11. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu zataczy dokumenty zawierajace kwoty wyrazone w walutach innych niz ztoty
polski, Zamawiajacy przeliczy je na ztoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany $redni kurs
walut NBP obowigzujacy w dniu publikacji ogloszenia o przedmiotowym zamowieniu
w Biuletynie zamdwien publicznych.

6.7. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wiecej podmiotow
gospodarczych (konsorcjum, spétki cywilne):

6.7.1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia powinni spetniac
warunki udziatu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnianie tych warunkow
zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. 5i 6 SIWZ.

6.7.2. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia, na zagdanie Zamawiajgcego
Wykonawcy przedstawig umowe regulujaca wspotprace tychze podmiotéw zawierajaca w swojej
tre$ci nastgpujace postanowienia:

- wpis dotyczacy zakazu rozwigzania umowy, zmian treSci umowy konsorcjalnej oraz zmian
cztonkow konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiajgcego,

- zakres prac powierzonych do wykonania kazdemu z nich,
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- solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia.

6.7.3. Umowa nie moze by¢ podpisana na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia okreslony
W umowie.

6.7.4. W umowie i ofercie nalezy wskazac¢ lidera konsorcjum — jako reprezentanta Wykonawcow —
z ktoérym zostanie zawarta umowa. Reprezentant konsorcjum winien by¢ réwniez upowazniony do
zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz kazdego z partneréw oraz do wylacznego
wystepowania w realizacji kontraktu. Dotyczy to réwniez ptatnosci za wykonanie zamodwienia.
UWAGA: reprezentant Wykonawcow powinien dolaczy¢ do skladanej oferty pisemne
petnomocnictwo (upowaznienie) do wystgpowania w imieniu konsorcjum. Pelnomocnictwo
(upowaznienie) to powinno jednoznacznie okresla¢ postgpowanie, do ktérego si¢ odnosi
1 obejmowac¢ wszelkie czynno$ci zwigzane z prowadzeniem postepowania i by¢ podpisane przez
prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partnerow konsorcjum. Wszelkie optaty
zwigzane z ustanowieniem pelnomocnictwa (upowaznienia) ponosi Wykonawca.

6.7.5. Dokumenty sktadane przez cztonkow konsorcjum czy wspdlnikow spotki cywilnej, w tym
o$wiadczenie wymienione w rozdz. 6 SIWZ, musza by¢ podpisane przez wszystkie podmioty lub

wyznaczonego petnomocnika lub osobe upowazniong do reprezentowania danego podmiotu.

6.7.6. Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia sg wigzace
dla kazdego z Wykonawcow wchodzacych w sktad konsorcjum.

6.7.7. Wszelka korespondencja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami wspolnie ubiegajacymi
si¢ 0 udzielenie zamoéwienia bedzie kierowana do ustanowionego petnomocnika ze skutkiem dla
mocodawcow.

6.8. Postanowienia w sprawie dokumentow zastrzezonych

6.8.1. Wszystkie dokumenty zlozone w prowadzonym postepowaniu sg jawne, za wyjatkiem
informacji zastrzezonych przez skladajacego oferte oraz jezeli skladajgcy oferte jednoczes$nie
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice¢ przedsigbiorstwa.

6.8.2. Elementy oferty, ktére Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) powinny zosta¢ umieszczone w odrebnej, zaklejonej
kopercie, opisanej ,,tajemnica przedsigbiorstwa” dotaczonej do oryginatu oferty. W tresci oferty,
powinna zosta¢ umieszczona, we wlasciwym dla zastrzezonego dokumentu miejscu, informacja, ze
jest on zastrzezony i znajduje si¢ w odrebnej kopercie.

6.8.3. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz.
1010) poprzez tajemnic¢ przedsi¢biorstwa rozumie si¢ ,,nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartos¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci”.

6.8.4 Po dokonaniu czynno$ci otwarcia ofert komisja zamawiajacego dokona analizy ofert, ktore
W tej czesSci mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postgpowania na ich wniosek. Dokumenty
ztozone w prowadzonym postepowaniu sa jawne, za wyjatkiem niepodlegajacych ujawnieniu oraz
za wyjatkiem informacji zastrzezonych przez sktadajacego oferte, co do ktorych sktadajgcy oferte
(nie pozniej niz do uptywu terminu sktadania ofert) wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig
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tajemniceg przedsicbiorstwa. W sytuacji nie dopetnienia przez Wykonawce obowiazku uzasadnienia
zastrzezenia dokumentow stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa dokumenty sg jawne.

6.8.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, jezeli Wykonawca zastrzega informacj¢ jako tajemnice
przedsigbiorstwa, na dzien skladania ofert wykazuje zasadno$¢ zastrzezenia. Minimalnym
wymogiem dla skuteczno$ci powyzszych dziatan jest wykazanie na dzien skladania ofert, ze
spetnione sg facznie nastepujace przestanki:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub inny
posiadajacy wartos¢ gospodarcza,

- informacja nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

- podjeto w stosunku do niej niezbgdne dziatania w celu zachowania poufnosci.

6.8.6. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa.
Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji, Kiedy
Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa.

6.8.7. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentow, ktérych jawno$¢ wynika
z innych aktow prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

6.9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

6.9.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieznie, ul. Juliusza Stowackiego 45/47, 62-200 Gniezno

- inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Ksztalcenia Zawodowego
I Ustawicznego w Gnieznie jest Pan/i Sebastian Labowski, kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, sprawa nr CKZiU.272.1.2020,
Zakup wyposazenia i doposazenia d0 pracowni oraz warsztatow szkolnych”, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), dalej ,,ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia 15


https://poczta.wp.pl/k/

- obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem
w postgpowaniu o udzielenic zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(w sytuacji, gdy skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang Wyniku
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz
Jego zalgcznikow.

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(w sytuacji, gdy prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej 0soby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego).

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

- nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW
ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WY KONAWCAMI

7.1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem pkt. 7.3. SIWZ

7.2. Komunikacja migdzy zamawiajacym a wykonawca odbywa si¢ za posrednictwem operatora
pocztowego W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz.
2188), osobiscie, za posrednictwem postanca lub przy uzyciu §rodkéw komunikacji elektroniczne;j
W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.U.
z2019r. poz. 123).
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7.3. Forma pisemna zastrzezona jest dla zlozenia oferty waz z zalacznikami, w tym o$wiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdziale 6 SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania o ktorych mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla ktorych dopuszczalna jest forma
pisemna.

7.4. Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ za pomocg poczty e-mail przy przekazywaniu
nastgpujacych dokumentow:

a) pytania i wyjasnienia dotyczace tresci SIWZ,

b) modyfikacje tresci SIWZ,

¢) wniosek o wyjasnienie oraz wyjasnienie tresci oferty,

d) wniosek o wyjasnienie oraz wyjasnienie dotyczace o$wiadczen i dokumentow, o ktorych
mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp,

e) wezwanie kierowane do wykonawcow na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a, 4 ustawy Pzp,

) wniosek o0 udzielenie wyjasnien dotyczacych elementow oferty majacych wpltyw na wysokos¢
ceny oraz odpowiedz wykonawcy,

g) informacja o poprawieniu oczywistych omylek rachunkowych, oczywistych omytek
pisarskich oraz innych omytek polegajacych na niezgodnosci tresci oferty ze SIWZ,
niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty,

h) oswiadczenie wykonawcy w kwestii wyrazenia zgody na poprawienie innych omylek
polegajacych na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujacych istotnych zmian w tresci
oferty,

i) wniosek zamawiajacego 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg oraz
odpowiedz wykonawcy,

J) oswiadczenie wykonawcy o przedtuzeniu terminu zwigzania oferta,

k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, ktorzy zostali
z postgpowania wykluczeni i wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone,

I) zawiadomienie o0 uniewaznieniu postgpowania,

b informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawcéw na podstawie art. 181, 184
i 185 ustawy.

Uwaga! Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-maila nalezy przygotowany i podpisany
przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanowac i przestaé jako
zatgczniki do wiadomosci z zachowaniem uktadu i sposobu sporzadzania pism obowigzujgcego
w korespondencji tradycyjnej.

7.5. W przypadku, gdy zamawiajacy lub wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W sytuacji braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez wykonawce, zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez zamawiajacego na e-mail podany przez wykonawce zostato
doreczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z trescig pisma, chyba ze
wykonawca wezwany do potwierdzenia otrzymania o$wiadczenia, zawiadomienia, wniosku lub
informacji oswiadczy, iz wiadomosci nie otrzymat.
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za niesprawne dziatanie urzadzen wykonawcy.

7.6. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
istotnych warunkow zamowienia wplynat do zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie
tresci Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wptyngt po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

7.7. Zamawiajacy przekaze tre§¢ zapytan i wyjasnien wszystkim wykonawcom, ktérym przekazat
SIWZ, a ponadto zamiesci je na stronie internetowej, na ktorej udostepnit SIWZ bez ujawniania
zrodia zapytania.

7.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu do sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiang tresci SIWZ udostepnia na stronie internetowej, na ktorej
udostepnit SIWZ, chyba Ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu.

7.9. Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem, nalezy kierowa¢ na adres:

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego W Gnieznie
ul. Juliusza Stowackiego 45/47
62-200 Gniezno

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z postgpowaniem, W tym ewentualne
zapytania lub informacje o wniesieniu odwotania, byly kierowane wylacznie na ten adres,
dostarczane w godzinach pracy zamawiajacego tj. od 7:00 do 15:00 i byly opatrzone numerem
sprawy: CKZiU.272.1.2020 oraz dopiskiem: ,,Zakup wyposazenia i doposazenia do pracowni oraz
warsztatow szkolnych”.

Jakiekolwiek inne zaadresowanie moze wptynaé na skierowanie pisma do niewlasciwej komorki
organizacyjnej, co moze spowodowac niezachowanie ustawowych terminéw z winy wnoszacego.

Miejscem odbioru wszelkiej korespondencji dotyczacej postgpowania jest Sekretariat
w godzinach 7:00 — 15:00.

7.10. Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ Z wykonawcami w sprawie postgpowania sg:

7.10.1. w kwestiach merytorycznych:
Liliana Praczyk, Wicedyrektor CKZiU, tel. 61 426 53 41, e-mail: l.praczyk@ckp.gniezno.pl;

Kontakt jest mozliwy w dni robocze w godzinach pracy placowki.
Kontaktowanie si¢ z zamawiajagcym pod innym niz ww. adres mailowy nie rodzi skutkow
prawnych okreslonych w Pzp.
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7.11. Jednoczesnie zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalaja na jakikolwiek
inny kontakt - zarowno z zamawiajagcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢
z wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie
bedzie reagowat na inne formy kontaktowania si¢ z nim, w szczegolnosci na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.

7.12. Protokot postepowania prowadzony przez zamawiajacego jest jawny. Oferty oraz wszelkie
o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie postepowania sg jawne, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, jezeli wykonawca nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga
by¢ one udostepnione innym uczestnikom postepowania.

8. WADIUM
8.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym
winny by¢ sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

10.2. Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte.

10.3. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

10.4. Oferta wraz z zalgcznikami musi by¢ czytelna (sporzadzona pismem komputerowym,
maszynowym, lub inng trwatg i czytelng technika).

10.5. Oferta oraz wszystkie wymagane zataczniki winny by¢ podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania zgodnie =z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Podpisy na ofercie, dokumentach,
o$wiadczeniach musza by¢ czytelne albo opatrzone imienng pieczatka. Jezeli zostanie podpisana
przez upowaznionego przedstawiciela, jest on zobowigzany do przedlozenia wtasciwego
pelnomocnictwa lub umocowania prawnego.

10.6. Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

10.7. Zaleca sig, aby wszystkie dokumenty tworzace ofertg byly spiete — trwale zszyte, zbindowane
itp. w sposob uniemozliwiajacy ich dekompletacje. Oferta powinna by¢ podpisana przez
upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, a wszystkie jej strony ponumerowane i parafowane.
10.8. Wszelkie poprawki w tresci oferty musza by¢ parafowane przez osobg¢ podpisujacg oferte.
10.9. Oferte¢ nalezy umiescic w zamknigtym opakowaniu uniemozliwiajgcym przypadkowe
zapoznanie sig¢ z trescig oferty przed terminem otwarcia ofert.

10.10. Oferta winna by¢ ztozona w opieczetowanej pieczatka firmowa kopercie oznaczonej
nastepujaco:

Centrum Ksztatcenia Zawodowego 1 Ustawicznego w Gnieznie,
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62-200 Gniezno, ul. Juliusza Stowackiego 45/47
z dopiskiem: Przetarg nieograniczony p.n.: ,.Zakup wyposazenia i doposazenia pracowni oraz
warsztatow szkolnych”. Nie otwiera¢ przed 17.11.2020 roku godz. 9:30

10.11. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

10.12. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg.
Zarowno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znalez¢ si¢ w zamknigtej kopercie odpowiednio oznaczonej "ZMIANA™
lub "WYCOFANIE" i opisane jak w pkt. 10.10.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

11.1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 17.11.2020r., godz. 9:00 w siedzibie zamawiajacego: Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie, 62-200 Gniezno, ul. Juliusza Stowackiego
45/47, Sekretariat, I pietro budynku.

11.2. Jezeli oferta wptynie do zamawiajacego poczta lub inng droga np. poczta kurierska
o terminie zlozenia oferty decyduje wytgcznie termin dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiajacego.

11.3. Publiczne otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 17.11.2020r., godz. 9:30 w siedzibie
zamawiajacego: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie, 62-200 Gniezno,
ul. Juliusza Stowackiego 45/47 , 1 pigtro, sala konferencyjna.

11.4. W trakcie otwarcia ofert nie bedg otwierane opakowania zawierajace oferty, ktorych dotyczy
"WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane wykonawcom bez otwierania.

11.5. Opakowania oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte w trakcie otwarcia oferty
wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian,
zostang dotaczone do oferty.

11.6. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podaje kwotg, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

11.7. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy podaje ilo$¢ ztozonych ofert a nastepnie kazdorazowo
oglosi:

11.7.1. Nazwe i adres wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana;

11.7.2. Informacje dotyczace ceny, terminu realizacji zamowienia.

11.8. Oferte ztozong po terminie zwraca si¢ bez otwierania niezwtocznie.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. Podana w ofercie cena oferty ogdétem musi by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) liczbowo
i stownie, z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Cena ofertowa musi uwzgledniaé
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu
zamOwienia.

12.2. Cena oferty musi obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia oraz
wszelkie koszty towarzyszace, konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytutu wykonania
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przedmiotu zamowienia i uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwiagzane z prawidtows, terminowsa
realizacjg przedmiotu zamédwienia.

12.3. Ceng oferty nalezy ustali¢ w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
12.4. Ceng¢ oferty nalezy poda¢ w wysokosci netto, brutto. Podstawa oceny oferty
I rozstrzygniecia postepowania begdzie kwota brutto uwzgledniajaca podatek Vat w wysokosci
obliczonej z dnia ztozZenia oferty.

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Przy wyborze oferty zamawiajacy kierowat si¢ bedzie nastgpujacymi kryteriami oceny ofert
i ich waga.

CENA OFERTY -60 %0

W ramach tego kryterium oceniany begdzie catkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienia wg.
ponizszego wzoru:

najnizsza cena brutto (zt)
cena brutto badanej oferty (zt)
C — ilo$¢ punktow przyznanych wykonawcy w Kryterium cena

Uzyskane w ten sposob punkty bedg pomnozone przez wspdtczynnik odpowiadajgcy wadze tego
kryterium.

SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMOWIENIA — 40 %

Wykonawca w formularzu ofertowym zobowigzany bedzie do zadeklarowania terminu realizacji
zamowienia tj. okresu, o jaki gotow jest skroci¢ czas realizacji inwestycji w dniach od
planowanego terminu.

Zamawiajacy ustala okres realizacji zaméwienia do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
podpisania umowy realizacji zamdowienia. Wykonawca moze zadeklarowaé skrdcenie czasu
realizacji dostaw za co zostang mu przyznane punkty w nastepujacy sposob:

Skrocenie okresu realizacji o okres w przedziale (T)
-od 1 do 7 dni — 20 pkt
- od 8 do 14 dni — 40,00 pkt

T — ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium skrdcenie czasu realizacji
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W przypadku zadeklarowania okresu realizacji zamowienia do 30 dni kalendarzowych liczonych
od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy przydzieli Wykonawcy 0,00 pkt.

13.2. Oferta, ktora bedzie przedstawiala najkorzystniejszy bilans, czyli najwyzsza liczbe
przyznanych punktéw w oparciu 0 ww. kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejsza. Pozostate
oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig uzyskanych punktow.

Oferta zostanie oceniona poprzez zsumowanie warto§ci w kryterium cena, kryterium skrocenie
terminu realizacji zaméwienia zgodnie z ponizszym wzorem:

W=C+ T
13.3. Komisja przetargowa dokona wyliczenia stosujgc zaokraglenia wynikéw do
dwoch miejsc po przecinku.

13.4. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji i zostanie
uznana jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyzszg liczbe punktow za kryterium cenowe, termin
realizacji zamowienia.

14. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

14.1. Zamawiajacy uniewazni cale postegpowanie o udzielenie zamoéwienia jezeli:
1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktoéra zamawiajacy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoOwienia, a zamawiajagcy nie moze zwigkszy¢ tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidziec,
4) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuni¢cia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
14.2. O wuniewaznieniu postgpowania o Udzielenie zamowienia zamawiajacy zawiadomi
rownocze$nie wszystkich wykonawcow, ktorzy:
a) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed
uplywem terminu sktadania ofert,
b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu sktadania ofert,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.3. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia zamawiajacy na wniosek
wykonawcy, ktory ubiegal sie o udzielenie zamoéwienia, zawiadomi o wszczeciu kolejnego
postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zaméwienia.
14.4. Zamawiajacy podpisz¢ umowe¢ z wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza oferte
z punktu widzenia kryteriow przyjetych w niniejszej specyfikacji.
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14.5. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe i adres
wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty wraz z porownaniem ztozonych ofert, oraz o terminie okreslonym w art. 94
ustawy Pzp po uplywie ktérego umowa moze zosta¢ zawarta. Zamawiajacy powiadomi
wykonawce o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

14.6. ZamawiajaCcy zawiera Umoweg w sprawie zamowienia publicznego w terminie okreslonym
w art. 94 ustawy Pzp, nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
przy uzyciu $srodkow komunikacji elektronicznej lub w terminie 10 dni — jezeli zawiadomienie
0 wyborze oferty zostanie przestane w inny sposob.

14.7. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ZamawiajagCy moze wybraé
oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert (oferta najwyzej oceniona sposrdéd pozostatych
ofert), bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

15.1. Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamowienia:

16.1.1. Zostanie zawarta w formie pisemnej na ogélnych warunkach okreslonych w projekcie
umowy stanowigcej zatacznik nr 8 do SIWZ;

16.1.2. Maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej;

16.1.3. Jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej;

16.1.4. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

16.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$Ci zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
ztozonej oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujgcych sytuacjach:
16.2.1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a) bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorym Wykonawca
nie mogt zapobiec mimo zachowania nalezytej starannosci, termin dostawy moze ulec
przedtuzeniu, o ile Zamawiajacy wyrazi na to zgode¢ w formie przewidzianej] w par. 10 ust. 1
umowy, wyznaczajac dodatkowy termin dostawy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie moze
w zadnym przypadku spowodowa¢ podwyzszenia ceny.

C) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktore
nastgpito po wejsciu w zycie umowy, a ktorego strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie
zawierania 1 ktorego zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej] umowy zgodnie
z jej trescig. Strona powolujaca si¢ na okolicznosci sily wyzszej jest zobowigzana do
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niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie udokumentowania zaistnienia
tego stanu, termin wykonania przedmiotu umowy moze wowczas zosta¢ przedluzony o czas
trwania okoliczno$ci.

16.2.2. Inne zmiany:

a) w sytuacji, gdy urzadzenia/sprzety okreslone w specyfikacji, a nastepnie w umowie, przestaly
by¢ produkowane/zostalty wycofane ze sprzedazy i sa niedostgpne albo zostaly uznane przez
producenta za przestarzale lub nicobj¢te wsparciem technicznym, co bedzie potwierdzone
stosownym dokumentem, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany przedmiotu umowy na
wersj¢ o parametrach technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych nie gorszych niz wymagane
przez Zamawiajacego. W takim przypadku zmiana nie powinna powodowaé wzrostu ceny
ofertowej, terminu wykonania i innych warunkéw udzielenia zamoéwienia zawartych w SIWZ, w/w
zamian¢ przedmiotu umowy Zamawiajacy rozpatrzy, po uprzednim zlozeniu przez Wykonawce
pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany.

b) w przypadku obiektywnej niemozliwosci dostarczenia przez Wykonawcg towaru
wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostepnosci na rynku, co zostanie potwierdzone przez
jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawce towaru o parametrach
technicznych nie gorszych i cenie nie wyzszej niz wynikajacej z oferty. W takim przypadku
Wykonawca obowigzany jest uprzednio kazdorazowo przedlozy¢é Zamawiajgcemu stosowne
dokumenty (o$wiadczenie producenta o niedostgpnosci zaoferowanego towaru, opinia 0 nie
gorszych parametrach technicznych towaru zamiennego niz zaoferowany w ofercie). Zamiana
zaoferowanego towaru wymaga zgody Zamawiajacego, ktorg Zamawiajacy udzieli niezwtocznie,
gdy otrzyma wymagane dokumenty.

C) Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli §rodki, ktore
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czeSci zamowienia, nie zostaty
mu przyznane.

17. PODWYKONAWCY

17.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcy.

17.2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamoOwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

17.3. Zamawiajacy zada podania przez wykonawce¢ nazw firm podwykonawcow na ktorych zasoby
wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 Ustawy Pzp w celu wykazania
spetlniania warunkéw udziatu w postgpowaniu.

17.4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

18. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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18.1. W niniejszym postepowaniu wykonawcom przystluguje S$rodek ochrony prawnej
w postaci odwotania, ktérego szczegotowa regulacja zostata zawarta w art. 180 - art. 198 ustawy
Pzp.

18.2. Odwotanie przystuguje Wwylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego objete] w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do
ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

18.3. Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktorej
zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie zarzutow, okreslaé
zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
18.4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa lzby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone
odpowiednio wlasnorgcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.5. Odwotujacy przesyta kopie¢ odwotania Zamawiajagcemu przed uplywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposob, aby mogl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

18.6. Odwotanie wnosi si¢ w terminach okreslonych w art. 182 ustawy Pzp. (Dziat VI Srodki
ochrony prawnej).

18.7. Na orzeczenie Izby przyshuguje skarga do sadu. Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego
wlasciwego dla miejsca albo siedziby Zamawiajacego.

18.8. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wszelkie informacje przestawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
przeznaczone sa wytacznie w celu przygotowania oferty.

Zataczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Zat. nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia

Zat. nr 2 — Formularz ofertowy

Zat. nr 3 - Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j
Zat. nr 4 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu

Zat. nr 5 — O$wiadczenie 0 nie podleganiu wykluczeniu z postgpowania

Zat. nr 6 — Wykaz dostaw

Zat. Nr 7 — Przyktadowy wzor zobowigzania podmiotu trzeciego

Zat. Nr 8 - Projekt umowy

Przedmiar (cze$¢ V zamdwienia)

Gniezno, dnia 04.11.2020 .
zatwierdzil:

Sylwester Sip - Dyrektor
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SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Specyfikacja wyposazenia/doposazenia w ramach postepowania o zaméwienie publiczne p.n.:
»Zakup wyposazenia i doposazenia pracowni oraz warsztatéw szkolnych”

1. Zamawiajacy wyjasnia, ze w specvfikacji technicznej, podal minimalne parametry
rownowaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza tylko fabrycznie nowe, sprawne urzadzenia, posiadajace niezbgdne
certyfikaty.

3. Zamawiajacy pod pojeciem gwarancja rozumie gwarancj¢ wykonawcy.

4. Zamawiajacy informuje, iz minimalny okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24
miesiace. Wyjatek stanowi:
cze$¢ I zamowienia - Spawalnia

- rekawic spawalniczych (poz. 8 niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia),

- fartuch spawalniczy — skora licowa (poz.9 niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia),
- zestaw instrukcji BHP (poz.11 niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia),

- zestaw tablic BHP (poz.12 niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia),

gdzie Zamawiajagcy nie wymaga gwarancji.

cze$¢ I zamoéwienia — Pracownia budowlana

- kielnia trojkatna, kielnia trapezowa, rajberka, katownik, poziomica 60 cm, poziomica 100
cm, miotek matly, mtotek duzy, miotek murarski, taty tynkarskie, kasta na zaprawe, wiadro
budowlane, kask ochronny (poz. 1 — poz. 13 niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia),

- szpadel (poz. 19 niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia),

- szypa (poz. 20 niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia),

- zestaw SDS wiertla i dluta (poz. 25 niniejszego Opisu przedmiotu zamédwienia),

- brzeszczot do wyrzynarek (poz. 34 niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia),

- paca zgbata do glazury, paca do szpachlowania, szpachelki mate, szpachelki duze pedzle
duze, pedzle srednie, pedzle mate (poz. 38 - 44 niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia),
- Miara taSmowa (poz. 46 niniejszego Opisu przedmiotu zamdowienia),

- zestaw otwornic do ptyt gipsowo-kartonowych, pita do ptyt gipsowo-kartonowych, strug
do krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych, tarka do ptyt gipsowo-kartonowych, przyrzad do
cigcia ptyt gipsowo-kartonowych (poz. 50-54 niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia),

- pret szalunkowy (poz. 57 niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia),

gdzie Zamawiajacy nie wymaga gwarancji.
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6.

Dostawa obejmuje dostarczenie sprze¢tu transportem Wykonawcey osobiscie lub przez
upowazniong przez Wykonawce osobe, W wyznaczone miejsce, wniesienie. Materiaty
przylaczeniowe po stronie Wykonawcy.

Do sprzetu zostanie zalaczona instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Zakres dostawy:

Czesé I zamowienia - SPAWALNIA

Ip.

nazwa urzadzenia

Specyfikacja

Okres
gwarancji

Ilos¢

Zestaw do spawania
gazowego — acetylen,
tlen

Palnik do spawania, lutowania, dysze do podgrzewania, lutowania,
spawania.

Przewod gazowy duet min 10m
Reduktor tlenowy wg spec. ponizej
Reduktor acetylenowy wg spec. ponizej
Butla acetylen z wazng legalizacja
Butla tlen z wazng legalizacja 40L
Bezpiecznik przyreduktorowy tlen
Bezpiecznik przyreduktorowy acetylen
Zestawy gotowy do uzycia

Wozek transportowy

24 miesigce

Weze do spawania

Waz do spawania podwdjny 10 mb tlen-acetylen OKUTY
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna weza acetylen 8/15 [mm]
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna weza tlen 6,3/13,3 [mm]
- Ci$nienie robocze 20 bar

- Ciénienie rozrywajace 60 bar

- Odporny na promieniowanie UV

- Zakres pracy od -20 st C do + 80 st

- Sktad weza 2 warstwy gumy + 1 warstwa tekstylna

24 miesigce

Gogle do spawania

Gogle do spawania z podnoszong szybka, stopien zaciemnienia 5,
wewnatrz bezbarwne, metalowe

24 miesigce

12

Reduktory tlen +
acetylen

Rodzaj gazu: Tlen

Gwint na wlocie: G 3/4

Znamionowe ci$nienie wlotowe: 200 bar (20 MPa)
Zakres cisnien wylotowych: 0,5 - 10 bar (0,05 - 1 MPa)
Rodzaj gazu: Acetylen

Gwint na wlocie: jarzmo

Znamionowe ci$nienie wlotowe: 25 bar (2,5 MPa)
Zakres ci$nien wylotowych: 0,1-1,5 bar (0,01-0,15 MPa)

24 miesigce

Przecinarka do
metalu tarczowa

Do cigcia stali, metali lekkich. Uktad chtodzenia. Szybkomocujace
imadto.

Moc silnika: min. 1 kW

Cigcie pod katem od -90° do +90°

Podziatka katowa

Imadto maszynowe wyposazone w niezaleznie nastawiane szczgki
Min. $rednica cigtego preta: iS50

24 miesigce

Szafa serwisowa z
szufladami

Obcigzenie maksymalne: min. 300 kg
Rozmiary min. [cm]: 89x59x39

Wysuwane szuflady na prowadnicach z tozyskami kulkowymi, min.

5 szuflad

Zamykana na kluczyk

Stalowa konstrukcja

4 kota w tym min. jedno wyposazone w blokadg, min. 2 obrotowe.
Uchwyt transportowy

24 miesigce

Zestaw do cigcia —
acetylen, tlen

Rekojes¢ typ 216 z nakretka 1 szt.
Nasadki do spawania nr 1+6 6 szt.
Nasadka do cigcia 1 szt.

Dysze tnace typ Y12A 4 szt.

Dysza podgrzewajaca typ Y12A 1 szt.

24 miesigce
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Przystawka do ciecia 1 szt.

Klucz 1 szt.

Wateczki do czyszczenia otworow 1 kpl.
Uszczelki zapasowe 1 kpl.

Opakowanie: kaseta metalowa 1 szt.
Opakowanie: pudetko - 1 szt.

Dtugosé rekawicy 35 cm, szyte trudno palnymi i odpornymi na
goraco ni¢mi z kevlaru. Catodtonicowe - cz¢$¢ chwytna wykonana z

8 Rekawice jednego kawatka skory licowej, w calo$ci wykonane ze skory, - 12
' spawalnicze wlacznie z mankietem wykonanym ze skory siggajacym do potowy
przedramienia. Zgodne z normami EN388 (poziomy odpornosci: 3 1
3 2), EN407 (poziomy odpornosci: 4 1 3 X 4 X) i EN12477 TYP
) Rozmiar uniwersalny
9 Fartuch spawalniczy | Wymiary 100x80 cm, regulacja solidnymi pasami, szybkie rozpiecie ) 6
' — skora licowa dzigki specjalnej klamrze.
Szyty nicig Kevlar
1. Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym. 2. Instrukcja BHP
Zestaw instrukcji przy spawaniu_ gazowym. 3. Instqlkcja BHP sktadowania i
10. BHP transportowania butli tlenowych i acetylenowych. 4. Ogolne - 4
instrukcje BHP przy pracach spawalniczych. 5. Instrukcje BHP
spawanie gazowe reczne na stanowisku statym.
Zestaw tablic BHP: nakaz stosowania maski spawalniczej, nakaz
stosowania ochrony stuchu, nakaz stosowania ochrony oczu, nakaz
11. | ZestawtablicBHP | stosowania przyciemnianych gogli ochronnych, nakaz stosowania - 4
ochrony stop, nakaz stosowania ochrony rak, nakaz stosowania
ochrony twarzy, nakaz stosowania fartucha ochronnego.
Szelki
bezpieczefstwa do Szelki przeciw upadkovyg 3-p,1}nkt0we wyposazonew 24 miesigce
12. Pas pozycjonujacy. Mozliwo$¢ dopasowania do sylwetki. 3
pracy na
wysokosciach
Czes¢ |1 zaméwienia - PRACOWNIA BUDOWLANA
Nazw S kr R
Lp. azwa specyfikacja oKres ilo§¢
urzadzenia gwarancji
1 | Kielnia tréjkatna Kielnia g}urarska trojkatna, stal nierdzewna, rekojesé, minimalne ) 12
szeroko$¢ robocza: 180 mm

2 | Kielnia trapezowa Stal nierdzewna, minimalna dtugo$¢ robocza: 160 mm, - 12

3 | Rajberka Styropianowa do zacierania tynkéw, wym. minimalny: 120x260 mm, - 12

4 | Katownik Katownik metalowy, minimalny rozmiar 600 x 400 mm - 12

5 | Poziomica 60 cm Aluminiowa, pomiar w poziomie i pionie, dtugo$¢ 60 cm - 12

6 | Poziomica 100 cm Aluminiowa, pomiar w poziomie i pionie, dtugo$¢ min. 100cm (max. ) 12

120 cm)

7 | Miotek maty Waga 500 g, dtugos$¢ rekojesci min 30 cm. - 12
Miotek duzy Miotek kamieniarski, waga 1500 g, rekojes¢ antyposlizgowa - 3
Mtotek murarski Trzonek ze stali hartowanej, masa obucha 600 g. - 12

. Lata tynkarska wykonana z profilu aluminiowego, typ "h". )
10 | Laty tynkarskie Minimalna dhugoé¢ 250 cm. 6
11 | Kastana zaprawg M1n1n_1alna objetos¢ pojemnika: 90 1; ) 12
Material : tworzywo sztuczne
. Pojemnos¢ minimalna 17 1, wykonane z tworzywa, odporne na
12| Wiadro budowlane uderzenia, z uchwytem do przenoszenia. ) 12
13 | Kask ochronny Produkt §peh}1a wymagania normy EN 397, regulacja obwodu gtowy ) 12
w zakresie min. 53-64 cm,
14 | Wkretarka Zasilana akumulatorem wkretarko-wiertarka udarowa 18V Li-lon, 24 miesiace 3
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akumulatorowa z
zestawem wiertel i
naktadek

dwubiegowa Zakres predkosci obr. na biegu jatowym: 0 - 2100
obr./min. Czgstotliwo$¢ udaréw na 2 biegu jatowym: 31500 /min.
Zdolnos¢ wiercenia w betonie: min. 16 mm , w stali: min. 13 mm,w
drewnie: min. 76 mm,

W zestawie z walizka systemowg. Moment obrotowy min. 115Nm
Zakres dostawy:

wiertarko-wkretarka udarowa

Walizka systemowa do urzadzenia

Instrukcja w jezyku polskim, gwarancja 2 lata

Dedykowany zestaw akcesoriow producenta - min. 200 elementéw w
walizce UWAGA: BEZ BATERII I LADOWARKI. BATERIA I
LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu) WALIZKA
SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z POZOSTALYMI
ELEKTRONARZEDZIAMI AKUMULATOROWYMI.

15

Myjka ci$nieniowa
min. 120 bar

Cisnienie: 2 - 12 MPa. Wydajnos$¢ ttoczenia: maks. 380 I/h.
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody do 40°C. Napigcie:
230 V. Min. moc przytacza 1,6 kW. Wyposazenie: pistolet
wysokoci$nieniowy,lanca myjaca, dysza rotacyjna, waz
wysokoci$nieniowy 6 m, system szybkoztacza, podawanie srodka
czyszczgcego przez zbiornik, wbudowany filtr wody, adapter do
podtaczenia weza ogrodowego.

24 miesigce

16

Wiertarka udarowa
akumulatorowa

akumulatorowy mtot udarowo obrotowy SDS-Plus 3.0J z
wymiennym uchwytem na 2x18V Li-lon 36V. DANE
TECHNICZNE:Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0 -1250 obr./min
Czgst. udaréw na biegu jatowym: 0 -5000/min

Energia udaru (EPTA): 3,0 ] WYPOSAZENIE:

Walizka systemowa

Wktadka do walizki systemowej

Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13mm

Szybkowymienny uchwyt wiertarski SDS-PLUS

Smar do wiertet i dtut

Szmatka

Ogranicznik glebokosci

Polska instrukcja obstugi

Polska karta gwarancyjna UWAGA: BEZ BATERII |
LADOWARKI. BATERIA I LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg
doktadnego opisu) WALIZKA SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z
POZOSTALYMI ELEKTRONARZEDZIAMI
AKUMULATOROWYMI.

24 miesigce

Mtiot udarowy
bezprzewodowy

akumulatorowy mtot udarowo-obrotowy SDS-Max 8.0 BLDC
DANE TECHNICZNE: Typ zasilania: akumulatorowe
Napiecie akumulatora: 18 V

Typ akumulatora: Li-lon

Energia udaru: 8 J

Maks. liczba udarow: 2900 min-1

Predkosé obrotowa: 500 rpm

Typ mocowania: SDS Max

Mozliwos¢ kucia, Maks. $r. wiercenia w betonie: 40 mm
Maks. §r. wiercenia koronka: 105 mm

Silnik bezszczotkowy, System tlumienia drgan, walizka UWAGA:
BEZ BATERII I LADOWARKI. BATERIA I LADOWARKA
WSPOLNA Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu)

24 miesigce

18

Szlifierka do stali
akumulatorowa

akumulatorowa szlifierka katowa 125mm DANE TECHNICZNE:
Napigcie: 18V

Srednica tarczy (mm): 125

Srednica otworu tarczy (mm): 22.23

Gwint wrzeciona: M14

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym (obr/min): 3000 - 8500

Rodzaj wiacznika: spustowy (nie blokowalny)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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Hamulec elektryczny: Tak

Lagodny rozruch: Tak

Funkcja antyrestart: Tak, Wskaznik poziomu naladowania
akumulatora, Regulacja predkosci obrotowej za pomoca pokretta
pozwala na dostosowanie predkosci do wykonywanej pracy (3000 -
8500 obr/min), BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego
Technologia XPT - podwyzszona odporno$¢ na pyt i wilgo¢
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology -
automatycznie dostosowuje predkos¢ oraz moment obrotowy podczas
pracy

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne
wylaczenie narzedzia w celu ochrony uzytkownika w przypadku
naglego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umozliwia
bezprzewodowe potaczenie odkurzacza oraz elektronarzedzia za
pomoca bluetooth dzigki czemu odkurzacz uruchamia si¢ w
momencie uruchomienia elektronarzedzia WYPOSAZENIE:
Szlifierka katowa

Ostona tarczy szlifierskiej 125mm

Uchwyt boczny

Kolierz mocujacy

Nakretka kolnierza

Klucz do nakretki kontrujacej

Tarcza do szlifowania zgrubnego

Modut AWS

Walizka systemowa UWAGA: BEZ BATERII I LADOWARKI.
BATERIA T EADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI
URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego
opisu) WALIZKA SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z
POZOSTALYMI ELEKTRONARZEDZIAMI
AKUMULATOROWYMI.

19

Szpadel

Gtlowica z hartowanej stali, ragczka z tworzywa.
Szeroko$¢ min. 180 mm

20

Szypa

Lopata piaskowa, trzon metalowy powlekany.

Mocny uchwyt, rekojes¢ antyposlizgowa (tworzywo odporne na
pekanie).

Wysokos¢ catkowita w zakresie 120 /125cm,

21

Pita do drewna
akumulatorowa

reczna akumulatorowa pilarka tarczowa 190mm 36V (2x18V),
DANE TECHNICZNE:

Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 4.800 obr./min

Max. zdolno$¢ cigcia przy 90°: 68,5 mm

Max. zdolno$¢ cigcia przy 45°: 49 mm

Srednica tarczy: 190 mm, Zasilana dwoma akumulatorami Li-lon
2x18V =36V, Funkcja wydmuchu wiérow zapewnia widok na detal i
lini¢ ciecia. WYPOSAZENIE:

Pilarka, Walizka systemowa

Wktadka do walizki systemowej

Tarcza tnaca 190 mm UWAGA: BEZ BATERII | LADOWARKI.
BATERIA I LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI
URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego
opisu) WALIZKA SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z
POZOSTALYMI ELEKTRONARZEDZIAMI
AKUMULATOROWYMI.

24 miesigce 2

22

Pita do drewna
ukos$nica

akumulatorowa pilarka ukosowa 190mm 36V (2x18V) DANE
TECHNICZNE: Typ akumulatora: Li-ion

Napigcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

Wymaga do pracy dwoch akumulatorow: Tak

Srednica tarczy: 190 mm

Srednica otworu tarczy: 20 mm

Grubos¢ tarczy tnacej: 1.3 — 2.0 mm

Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: 5700 obr/min
Maksymalna gltebokos¢ ciecia:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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Przy 45°: 52 mm x 212 mm

Przy 90°: 52 mm x 300 mm

Przy 57°: 52 mm x 163 mm

Maksymalny kat cigcia w poziomie: W lewo 47°, W prawo 57°
Maksymalny kat cigcia w pionie: W lewo 45°, W prawo 5° BLDC -
bezszczotkowy silnik pradu statego

Automatyczna kontrola predkosci obrotowej w zaleznos$ci od rodzaju
wykonywanej pracy

Lekka i kompaktowa

Dwustronny mechanizm regulacji pochylenia, wskazni¢ natadowania
baterii. WYPOSAZENIE: Pilarka ukosowa, Tarcza tnaca 190mm,
Przedhuzenie podparcia, Pionowy zacisk srubowy,

Worek na pyt, Trojkat nastawczy, Klucz imbusowy 5. UWAGA:
BEZ BATERII I LADOWARKI. BATERIA I LADOWARKA
WSPOLNA Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu)

23

Zaggszczacz do
betonu
akumulatorowy

akumulatorowy zageszczacz-wibrator do betonu, DANE
TECHNICZNE:

Napiecie zasilania: 18 V

Tloé¢ wibracji na minute: 13.000 w/min

Srednica wibratora: 25 mm

Dhugo$é lancy: 1200 mm waga netto min. 3kg, WYPOSAZENIE:
wibrator do betonu

Lanca, walizka systemowa UWAGA: BEZ BATERII |
LADOWARKI. BATERIA I LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg
doktadnego opisu) WALIZKA SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z
POZOSTALYMI ELEKTRONARZEDZIAMI
AKUMULATOROWYMIL.

24 miesigce

24

Mieszarka
akumulatorowa

akumulatorowa mieszarka + zestaw tadujacy z 2 bateriami
kompatybilny ze wszystkimi urzadzeniami akumulatorowymi w
projekcie, DANE TECHNICZNE: Napigcie: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Predko$¢ obrotowa na biegu jatlowym:

1 bieg: 0 - 350 obr/min

2 bieg: 0 - 1300 obr/min

Maksymalna $rednica mieszadta: 165 mm

Uchwyt narzgdzia:

1/2"-20 UNF

Adapter M14

Adapter M12, BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego,
Technologia XPT - podwyzszona odporno$¢ na pyt i wilgod,
Regulacja predkosci obrotowej spustem wiacznika,

2-biegowa przektadnia mechaniczna,

Funkcja tagodnego rozruchu,

Funkcja blokady wiacznika. SPECYFIKACJA ZESTAWU
LADUJACEGO: Ladowarka 18V + 2 szt. akumulator min. 5.0Ah,
walizka systemowa. Ladowarka podczas tadowania stale komunikuje
si¢ z baterig, wykorzystujac dane zapisane w pamigci baterii,
procesor tadowarki sam analizuje dane przechowane w pamieci
baterii i decyduje o optymalnym sposobie tadowania w danej chwili,
Kontrola biezgcego napigcia i temperatury by zmaksymalizowaé
zywotnos¢ baterii, Glowny procesor tadowarki analizuje dane z
pamieci baterii

Aktywny system chlodzenia, dzigki wbudowanemu wentylatorowi
schtadza bateri¢ podczas tadowania. Typ akumulatora: Lithium Ion /
LI-lon/ Ni-Mh

Napigcie zasilania (V): 220 - 240

Czestotliwo$¢ napigcia zasilania (Hz): 50 - 60

Napigcie tadowania (V): 7,2 - 18

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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Prad tadowania (A): 9

Pobor pradu (W): max. 240

Czas tadowania:

5,0 Ah - max 45 minut ZESTAW ZAWIERA:

Mieszarka

Gumowa pokrywa przednia

Uchwyt boczny

Adapter M12

Adapter M14

Mieszadto 165 mm

Wal mieszadta

Klucz kontrujacy SW 13

2x Klucz kontrujacy SW 19

Torba transportowa , Zestaw tadujacy z 2 akumulatorami 5Ah w
walizce systemowej kompatybilnej z pozostatymi urzadzeniami
akumulatorowymi.

Zestaw SDS (wiertla 1

Wiertta i dtuta do betonu. Komplet zawiera min. 11 szt. Zapakowane

25 w metalows walizke. -
dhuta) Mocowanie SDS-Plus
Przecinarka przeznaczona do cigcia na mokro glazury, marmuru,
terakoty, itp. Wyposazona w ruchoma gltowice tnacg z mozliwoscia
jej odchylenia do ciecia pod katem. Konstrukcja stalowa wyposazona
w 2 szyny prowadzace glowice. Minimalna dtugos¢ cigcia — 900 mm
Przecinarka do Wysokos:(:: c@(;c?a pod katem 452 -29 mm o
26 glazury i kamienia Wysokos¢ cigeia pod katem 90° - 35 mm 24 miesigce
Srednica tarczy — 200 mm
Zasilanie — 230V/50Hz
Min. moc — 900 W
Klasa bezpieczenstwa - IP54
Zbiornik na wode — min. 25 |
Przecinarka z ruchomg glowica,
maksymalna grubo$¢ cigcia ptytki przy 90°: 43 mm,
maksymalna grubo$¢ cigcia ptytki przy 45° 37 mm,
maksymalna dtugos¢ cigcia:930 mm,
stot dostosowany do wysoko$ci obstugujacego, dtugosé stotu min.
115 cm, dtugos$¢ cigcia min. 92 cm,
predkosé obrotowa: min. 2950 RPM, tarcza diamentowa 230 mm,
$rednica otworu tarczy (mm):25,4 mm
$rednica tarczy (mm): min. 230 mm,gumowany blat
Maszyna do cigcia cigcie: sucho / mokro .
27 plytelzl11 silnik indukcyjny — bezszczotkowy, moc:1800 W 24 miesigee
regulacja kata cigcia
tozyskowana ptoza prowadzaca (min.4 tozyskowa)
mozliwos¢ precyzyjnego ustawienia kata cigcia (z katomierzem)
automatyczna pompka wodna z regulacja wydajnosci
listwa oporowa z miarg
gumowe odhoje eliminujace uderzanie silnika o obudowe, mozliwosé
regulacji kata tarczy
Produkt posiadajacy deklaracje zgodnosci CE,
Waga urzadzenia: min. 38 kg
akumulatorowa pita szablasta posuwowa 2x18V Li-on DANE
TECHNICZNE: BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego,
Technologia XPT - podwyzszona odporno$¢ na wilgo¢ i pyt,
Beznarzedziowa wymiana brzeszczotu,
Beznarzedziowe ustawianie ogranicznika,
Hamulec elektryczny, Napiecie zasilania: (2x18V) 36 V
Typ akumulatoréw: Li-ion
28 Wyrzynarka Czest. skokéw na biegu jatowym 1-bieg:  0-2300 /min 24 miesiace

akumulatorowa

Czgst. skokow na biegu jalowym 2-bieg: 0-3000 /min

Wielkos¢ skoku: 32 mm

Zdolnos¢ cigcia w drewnie: 255 mm

Zdolno$¢ ciecia: rura: 130 mm WYPOSAZENIE:

Pila szablasta, Brzeszczot do drewna, Brzeszczot do metalu,
podstawa jezdna transportowa do systemu walizek do min. 100kg
UWAGA: BEZ BATERII | LADOWARKI. BATERIA 1
LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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Wielofunkcyjny laser
liniowy

Urzadzenie wskazujace poziome i pionowe linie laserowe oraz dwa
wycentrowane punkty w pionie o optymalnej widocznosci.

Rodzaj zasilania: akumulator litowo-jonowy 12V lub 4 baterie AA
Zasigg widocznych linii laserowych: 20m (50m z odbiornikiem)
Doktadno$¢ lini laserowych: £0,4mm/m

Zakres poziomowania: +4°

Klasa odpornosci na kurz i wodg: 1P54

W sktad kompletu wchodzi:

- Uchwyt uniwersalny

- Obrotowy uchwyt

- Zaczep sufitowy

- Pilot zdalnego sterowania

- Pokrowiec

- 2 akumulatory Li-lon 12V

- Ladowarka USB

24 miesigce

30

Akumulatorowa
lampa budowlana

Akumulatorowa Lampa budowlana, DANE TECHNICZNE:
Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-lon 18 V
Regulacja w osi poziomej 360 st.

Latarka posiada min. dwa stopnie intensywnosci $wiatla przetaczane
wilacznikiem glownym, Nat¢zenie oswietlenia: min. 750 / 1150 1x
Strumien $wiatta: min. 450 / 750 Im UWAGA: BEZ BATERII I
LADOWARKI. BATERIA | LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg
doktadnego opisu)

24 miesigce
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Akumulatorowe
nozyce uniwersalne

Akumulatorowe nozyce uniwersalne do cigcia roznorodnych
materiatow (do grubosci 11 mm), takich jak PCW, wyktadzina
dywanowa, karton, skora, tkaniny

Dioda do$wietlajaca LED, przetacznik zmiennej predkosci,
Technologia akumulatorow Li-Ion, tadowarka, akumulator — 2 szt.
Poj min 2 Ah;

Min predkosé¢ skokowa 700skok/min

24 miesigce
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Pita tancuchowa

akumulatorowa pilarka fancuchowa 40cm 2X18V=36V Li-lon.
DANE TECHNICZNE: BLDC - bezszczotkowy silnik pradu
statego z zewnetrznym wirnikiem zapewnia wysoka moc oraz
zwigkszony moment obrotowy

Technologia XPT - podwyzszona odporno$¢ na pyt i wilgo¢
Whudowany, elektronicznie sterowany tryb "TURBO" pozwala na
tymczasowe zwigkszenie mocy o dodatkowe 0.3KM
Akumulatorowy odpowiednik pilarki spalinowej o0 mocy 2KM oraz
elektrycznej o mocy okoto 1200W, Regulowany automatyczny
system smarowania tancucha

Wiacznik spustowy z regulacja obrotow

Lampka ostrzegajaca przed niskim poziomem natadowania
akumulatorow

Obwdd chronigey przed przegrzaniem oraz nadmiernym
roztadowaniem akumulatoréw

Wymiana i naciag tancucha przy pomocy narzedzia

Gloéwny wylacznik zasilania z funkcja automatycznego wytaczania
Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny

Metalowa ostroga z¢bata

Okienko pozwalajace sprawdzi¢ poziom oleju do smarowania
fancucha w zbiorniku

Funkcja zwigkszenia momentu obrotowego pozwala czasowo
wylaczy¢ ogranicznik w celu cigeia grubych, Hak umozliwiajacy
przypiecie urzadzenia do paska podczas pracy na wysokos$ciach,
Napiecie akumulatora: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Napiecie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

Wymaga do pracy dwoch akumulatorow: Tak

Predko$¢ taficucha: 0 - 20 m/s (0 — 1200 m/min)

Dlugos$¢ prowadnicy: 40 cm (400 mm)

Podziatka tancucha: 3/8"

Szeroko$¢ rowka: 1.3 mm

Zbiornik oleju do tancucha: 0.2 I, ZESTAW ZAWIERA:

Pilarka fancuchowa, Ostroga z¢bata, Ostona zespotu tnacego, Klucz
montazowy, Prowadnica tancucha 40cm 1.3 mm 3/8", Lancuch
tnagcy. UWAGA: BEZ BATERII | LADOWARKI. BATERIA |

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu)

33

Polerka
akumulatorowa

akumulatorowa polerka mimosrodowa 150mm, DANE
TECHNICZNE: 4 tryby pracy: oscylacja wymuszona i
bezwladno$ciowa przetaczane pokrettem umieszczonym z boku
obudowy oraz tryb normalny i tryb wykonczenia przetaczane
przyciskiem dotykowym umieszczonym w gornej czesci obudowy
BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odporno$¢ na pyt i wilgo¢
Ostona obudowy przektadni pokryta elastomerem pozwala na
potozenie urzadzenia tarcza do gory na lakierze bez jego uszkodzenia
Akumulator umieszczony w miejscu ograniczajagcym mozliwosé¢
uderzenia o karoseri¢

Funkcja antyrestart oraz tagodny rozruch

Regulacja predko$ci obrotowej za pomoca pokretta nastawczego oraz
spustem wigcznika podczas pracy

Blokada wiacznika do pracy ciagtej

Blokada wtacznika zabezpieczajaca przed przypadkowym
uruchomieniem

Mozliwos¢ zastosowania uchwytu bocznego poprawiajacego
manewrowalno$¢ urzadzenia

Ostony przeciwpylowe zapobiegajace przedostawaniu si¢ opitkow do
wnetrza urzadzenia, Napigcie: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Talerz szlifierski: 150 mm (148 mm)

Srednica oscylacji: 5.5 mm

Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym:

Tryb normalny: 0 - 780 obr/min

Tryb wykonczenia: 0 - 610 obr/min

Czestotliwos¢ skokow na biegu jatowym:

Tryb normalny: 0 - 13600 sk/min

Tryb wykonczenia: 0 - 10600 sk/min

Czgstotliwos$¢ oscylacji na biegu jatowym:

Tryb normalny: 0 - 6800 os/min

Tryb wykoniczenia: 0 - 5200 os/min, ZESTAW ZAWIERA:
Polerka mimosrodowa

Talerz szlifierski 150mm (na rzep)

Uchwyt boczny antywibracyjny

Klucz imbusowy 5 UWAGA: BEZ BATERII I LADOWARKI.
BATERIA I LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI
URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego
opisu)

24 miesiace
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Brzeszczot do
wyrzynarek

Zestaw brzeszczotow do wyrzynarki z uchwytem typu T . Zestaw
zawiera min. 25 sztuk brzeszczotow przeznaczonych do cigcia
roznych materiatow: drewna, metalu.

35

Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy z certyfikatem ISO

Zabezpieczenie przed pylem, rozbryzgami wody i uderzeniami na
budowie IP 54 . Zasi¢g pomiarowy minimalny : 0,05 — 30,00 m
Doktadno$¢ pomiarowa, typ.: +/- 1,5 mm Zasilanie: baterie
Doktadno$¢ pomiaru +/- 1,50 mm/m,

Zakres pracy 0-80 m,

Typowa doktadnos¢ pomiaru kata+ 0.2 °,
Typ lasera 635nm <1mW

Klasa odpornosci: 1P 54

Zintegrowany 360° czujnik pochylenia

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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Dalmierz laserowy z
funkcja inklinometru

24 miesigce

37

Gigtarka pretow
zbrojeniowych

Glowica gnaca obracajaca si¢ wokot rdzenia tozyskowana.

Rdzen gigtarki wykonany jest z watka min. 80 fi z rowkiem o
szerokos$ci 20 mm i glebokosci ok. 35 mm

Zakres gigcia:

W rowku pretéw gladkich do fi18 i zebrowanych do fi 16

Element gnacym jest gruboscienna stalowa tulejka obracajaca si¢ na
$rubie M 18

24 miesigce

38

Paca zgbata do
glazury

Paca, wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej . Uchwyt
wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary pacy nie mniejszy niz
130x270mm.

12

39

Paca do
szpachlowania

Paca, wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Uchwyt
wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary pacy min. 130x270
mm.

12

40

Szpachelki mate

Szer 40 mm,stal nierdzewna, kwasoodporna.

24

4

Szpachelki duze

Szer 80 mm,stal nierdzewna, kwasoodporna.

24

42

Pedzle duze

Pedzel typu tawkowiec nie mniejszy niz roz.190 x 90
- naturalna szczecina

- korpus i trzonek drewniany

- zawieszka na wiadro

24

43

Pedzle $rednie

Pedzel okragly do farb olejnych, lakierow i emalii
Rozmiar 60 mm
Materiat wykonania: Drewno, Wtosie

24

44

Pedzle mate

Pedzel typu krzywik do malowania katow i kaloryferow.
szeroko$ci wlosia 50 mm, wysokos¢ nie mniejsza niz 45 cm. Materiat
wykonania: drewno, wlosie.

24

45

Zaggszczarka do
gruntu

Rodzaj zageszczarki: ptytowa

Paliwo: benzyna

Rozruch: rgezny

Moc: nie nizsza niz 9 KM

Pojemnos¢ silnika: nie nizsza 195 cm®
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: min. 3,6 1
Dlugo$¢ ptyty: nie mniejsza niz 540 mm
Szerokos¢ ptyty: nie mniejsza niz 42 mm
Waga nie mniejsza niz 90 kg.

24 miesigce

46

Miara tasmowa

Miara zwijana stalowa. Obudowa z tworzywa ABS odpornego na
upadki.

Dhtugos¢ tasmy - 50 metrow,

ta$ma stalowa,

jednostka miary — centymetry, szybkie zwijanie korba.

47

Halogeny na statywie

Dwa naswietlacze LED ze statywem.

Moc znamionowa minimalna: 2x 50W

Kat $wiecenia: 120°,

Material: aluminium, szkto hartowane,

Stopien ochrony: IP65.

Przeznaczenie: Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego

24 miesigce

48

Przedtuzacz
budowlany bebnowy

Kabel w grubej gumowej izolacji.
dlugosé: 50 metrow, 3x2,5
wyposazony w 4 gniazda
uziemienie poprzez bolec,

beben do przewodu z hamulcem,

24 miesigce

49

Statyw podnos$nik do

plyt gipsowo-
kartonowych

Maksymalny pionowy wysieg: 350 cm,
minimalny pionowy wysieg: 135 cm,
wymiar stelazu roboczego min.: 90x130 cm,
maksymalny wymiar ptyty: 123x488 cm,
maksymalny cigzar plyty: 68 kg,

waga podno$nika: nie mniej niz 38,00 kg,
liczba kot podstawy: minimum 3.

24 miesigce

50

Zestaw otwornic do

plyt gipsowo-
kartonowych

12 otwornic o $rednicy: 19mm, 22mm, 28mm, 32mm, 38mm, 44mm,
51mm, 64mm, 76mm, 88mm, 102mm, 127mm

2 Adaptery

Klucz imbusowy do dokrecania otwornic

Tarcza napgdowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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Pita do ptyt gipsowo-
kartonowych

Ostrze trapezowe sktadane. Metalowa konstrukcja.
Szeroko$¢ nie mniejsza niz 45 mm,

dtugo$¢ nie mniejsza niz 185 mm,

wysoko$¢ nie mniejsza niz 25 mm,

waga nie mniejsza niz 150 g.

52

Strug do krawedzi ptyt
gipsowo-kartonowych

Wykonany z aluminium z wyttoczong skalg. Dwustronna prowadnica
ostrza. Ciecie krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych pod katem 45°.

53

Tarka do ptyt
gipsowo-kartonowych

Przyrzad do obrobki ptyt kartonowo gipsowych przeznaczony do
formowania, fazowania lub szlifowania ptyt. Posiada trzy oddzielne
sekcje ostrzy :

1. zgby grube - do zbierania nadmiaru materiatu

2. zgby drobne - do wygtadzania i fazowania

3. zeby - do nacinania

chromowany system ostrzy pozwalajacy na szlifowanie w obydwu
kierunkach.

54

Przyrzad do cigcia

plyt gipsowo-
kartonowych

Dwa przeciwstawne stalowe kota umozliwiaja cigcie ptyty G/K z
dwoch stron jednoczesnie, do cigcia plyt o grubosci 9,5-15 mm,
nastawna szeroko$¢ cigcia do 12mm.-

55

Drabina drewniana

Drabiny wykonane sa z suchego, naturalnego sosnowego drewna.
Okucia drabin sa ocynkowane.

Wymiary: nie mniej niz 300cm, minimum 10 szczebli.

Uchwyt na wiadro. Drabiny posiadajg certyfikat Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy: posiada znak bezpieczenstwa B.

24 miesigce

56

Klamry szalunkowe
zestaw

100 szt. zaciskow szalunkowych sprezynowych tzw. zabek z kluczem
napinajacym dzwigniowym.

24 miesigce

57

Pret szalunkowy

Pret gwintowany, uzywane przy deskowaniu do spigcia blatow
szalunkowych nie krotszy niz 0,7 m.

100

Czes¢ 111 zaméwienia - PRACOWNIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

nazwa
urzadzenia

specyfikacja

Okres
gwarancji

Ilos¢

Zestaw wkretakow
ptaskich

ZESTAW KONC. SRUBOKRET 57 elementow.

Z UCHWYTEM, stal CrV 6150, zawiera: Wkretak z grzechotka z
wymiennymi bitami, Posiada solidng rekoje$¢ o ergonomicznym
ksztalcie, wyposazone w grzechotke z przetgcznikiem — prawo,
lewo, blokada. Pakowane w praktyczne etui z wytrzymatego
tworzywa sztucznego.

24 miesigce

12

Zestaw wkretakow
krzyzowych

ZESTAW WKRETAKOW 100 elementow, stal CrV 6150,
ergonomiczne, antyposlizgowe rekojesci z tworzywa PP i TPR
Zawarto$¢ opakowania

* 1 szt. wkretak z grzechotka

* 23 wkretaki: - ptaskie: 3 x75, 4 x 100, 5.5 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x
100, 6.5 x 150, 8 x 150 mm - Phillips: PHO x 75, PH1 x 75, PH1 x
100, PH1 x 150, PH2 x 100, PH2 x 150 mm - Pozidriv: PZ0 x 75,
PZ1 x 75, PZ2 x 100 mm - TORX: T10 x 75, T20 x 75, T25 x 100,
T30 x 100 mm - kwadratowe: SO x 75, S1 x 75, S2 x 100 mm

* 8 wkretakow precyzyjnych: - ptaskie: 2.5 x 50, 3 x 50 mm -
Phillips: PHOO x 50, PHO x 50 mm - TORX: T6 x 50, T7 x50, T8 x
50, T10 x 50 mm

* 2 wkretaki dwustronne: 5 mm-PH1, 6 mm-PH2

* 60 bitow 25 mm: - ptaskie: 3, 3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7, 8 mm -
Phlillips: PHO x 2, PH1 x 2, PH2 x 3, PH3 x 3 - Pozidriv: PZ0 x 2,
PZ1x 2,PZ2 x 3,PZ3 x 3 - TORX: T6, T8, T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T35, T40 - HEX metryczne: 2, 2.5, 3,3.5,4, 4.5, 5,5.5,
6, 7 mm - HEX calowe: 9/64, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" -
kwadratowe: SO, S1, S2, S3

» 6 nasadek 1/4":6,7,8,9, 10, 11 mm

24 miesigce

12
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Zestaw kluczy
ptaskich

Komplet 12 Kluczy ptaskich lub ptasko-oczkowych wykonanych ze
stali CrV. Od 6 do 22 mm, etui, satynowe wykonczenie, kute
matrycowo.

24 miesiace

12

Zestaw kluczy
oczkowych

Komplet 25 kluczy ptasko - oczkowych od 6 — 32 mm, Klucze
wykonane ze stali chromo-wanadowej CrV, kute matrycowo,
satynowe wykonczenie, etui.

24 miesiace

12

5. | Szczypce uniwersalne

Wykonane sg ze stali stopowej CrV i posiadaja wysoka twardos¢
krawedzi tngcych i chwytnych (min. SSHRC)

twardo$¢ min. 44 HRC

szczeki hartowane indukcyjnie

dtugos¢ catkowita: 200mm

Raczki pokryte tworzywem

dhugos$¢ 200mm

24 miesiace
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Obcinaczki do
przewodow

Rekojes¢ izolowana wytrzymujaca napigcie przebicia do 1000V.
Parametry minimalne:

twardo$¢ powierzchni tngcych min.54 HRC, stal CrV, hartowane
indukcyjnie

maksymalna $rednica cigcia dla migkkiego drutu O 3.8 mm, dla
twardego O 2,7mm

24 miesigce

12

Zestaw narzedzi dla
elektrykow

Zestaw zawiera:
multimetr cyfrowy, w gumowej, zdejmowanej ostonie
zabezpieczajacej przed uszkodzeniem,

- ostona z uchwytami na przewody pomiarowe, zakres pomiaru
napiecia statego i zmiennego do 500V, pradu statego do SA,
rezystancji;

- probnik napiecia, umozliwia wskazanie napigcia pradu
zmiennego w zakresie

od 12-220 V z podaniem jego nominalnej warto$ci oraz wykrycie
napiecia 220V w przewodach;

- automatyczny $ciagacz izolacji, do $ciagania izolacji z
przewodéw migkkich (linek) o przekroju od 0,2 do 4 mm?2,

- regulacja dlugosci $ciaganej izolacji, wbudowany obcinak do
przewodow, $ciggacz posiada regulacje sity docisku szezgk,
dhugos¢ 175mm;

- odsysacz do cyny;

- szczypce proste zwezane 160mm izolowane 1000V VED;

- szczypcee boczne tngce 160mm izolowane 100V VED;

- wkretaki izolowane 4 szt 1000V VED: ptaski 4x75mm i
5.5x125mm, krzyzowy PH1x80mm i PH2x100mm;

- klucze imbusowe hex z kulg 9 szt. 1,5 - 10mm;

- nasadki 1/4” od 4 do 13 mm wraz z pokrettem wkretakowym;

- wkretaki precyzyjne 6 szt. w oddzielnym pudetku z
przezroczystym wieczkiem, ptaskie 3 sztuki, krzyzowe 3 sztuki;

- klucz nastawny typu "szwed" 150 mm;

- peseta prosta 140 mm;

- n6z monterski;

- n6z z famanym ostrzem, metalowa prowadnica;

- latarka LED z aluminiowym korpusem i paskiem na r¢ke;

- miara zwijana 3 m;

- ta8ma izolacyjna 19mm, 20mb;

- lutownica oporowa 30W wraz z cyna;

- walizka.

Atestowane do pracy pod napieciem do 1000V.
Groty wkretakow wykonane ze stali chromowo-molibdenowej.

Szczgki szczypiec odkuwane ze stali chromowo-wanadowej.
Dwumateriatlowe, ergonomiczne rekojesci podnosza komfort pracy.

24 miesiace

12
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Skrzynia narz¢dziowa
modutowa mobilna

Modutowa szafka serwisowa - 3 czesciowa. W sktad zestawu
wchodzi:

- skrzynka dolna wyposazona we wbudowane kotka, teleskopowa
rgczke aluminiowa oraz duza szufladg uchylng. Nosno$¢ dolnego
modutu wynosi 15kg a wymiary minimalne 400x200x280mm.

- modut $rodkowy - posiada 1 szuflade metalowa o no$nosci 10kg i
wymiarach minimalnych 390x210x130mm.

- gorny modut - skrzynka narz¢dziowa o minimalnych wymiarach
420x220x150mm 1 no$nosci 20kg. Posiada wbudowane 2
wysuwane organizery oraz tacke narzedziowa.

24 miesiace

17

Suwmiarka

Suwmiarka noniuszowa analogowa.

Skala noniuszowa do pomiaréw 0 - 150 mm z doktadnoscia 0.05
mm;

Glegbokosciomierz

Szczgki do pomiardw zewngtrznych i wewngtrznych;

zacisk srubowy

plastikowe etui

24 miesigce

10.

Pirometr laserowy

Zakres pomiarowy temperatury min.: -50 °C

Zakres pomiarowy temperatury maks.: 650 °C

Stozek pomiarowy termometru: 12:1

Min. zakres widmowy: 8 pm

Maks. zakres widmowy: 14 pm

Zabezpieczenie przed pytem i woda rozpryskowa: IP 54
Czas reakeji: 300ms

24 miesiace

11.

Termometr

Typ: BiTh

Srednica tarczy: @ 80 mm

Obudowa: metal

Klasa: 2,0

Zakres temp.: 0 + 120°C

Maksymalne ci$nienie pracy — 6 bar
Element pomiarowy — spirala bimetaliczna

24 miesiace

12.

Wielozakresowy
miernik mocy

Zakresy pomiarowe

Pomiar: napigcia AC, napiecia DC, pradu AC, rezystancji,
czestotliwosci

Minimalny zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV
Maksymalny zakres pomiarowy V/DC 600 V
Minimany zakres pomiarowy V/AC 1 mV
Maksymalny zakres pomiarowy V/AC 600 V
Minimalny zakres pomiarowy A/AC 0.001 A
Maksymalny zakres pomiarowy A/AC 400 A
Zakres pomiaru rezystancji 0.1 Q - 40 MOhm
Zakres pomiarowy pojemnosci 0,01 nF - 40 mF
Zakres pomiarowy czestotliwosci 10 Hz - 1 MHz
Zakres pomiarowy temperatury - 40 do +1000 °C
Opo6r wewnetrzny DC 10 MOhm

Opor wewnetrzny AC 10 MOhm

Doktadnos$¢ podstawowa (+/-) 1.5 %

Rodzaj pomiaru True RMS

Zakres czestotliwosci 40 - 400 Hz

Poziom kategorii ochrony CAT Il

24 miesiace

13.

Wielofunkcyjny
miernik parametrow
instalacji
elektrycznych

Kompletny zestaw zawiera:

Miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarow:
impedancji petli zwarcia z rozdzielczoscig 0,01, parametrow
wylacznikow RCD typu AC i A, ciaglo$ci potaczen ochronnych
i wyréwnawczych. Przyrzad wykonany w obudowie odpornej
na szczegoOlnie niekorzystne warunki uzytkowania (IP67), ktory
zapewni wykonanie pomiarow parametrow instalacji
elektrycznych zgodnie z norma

PN-HD 60364-6.

Funkcja analizy RCD, pamig¢ warto$ci mierzonej, pomiar petli
bez wyzwalacza RCD, pomiary petli rezystancji/impedancji,
potaczenie z drukarka.

24 miesiace

Przyrzad pomiarowy

Impedancja petli zwarcia z rozdzielczo$cig nawet do 0,001 Q —
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14.

do ochrony
przeciwporazeniowej

doktadny pomiar rowniez w obwodach z wylacznikami RCD,
- parametry wylacznikow RCD, rowniez w sieciach
izolowanych IT,

- rezystancja izolacji,

- rezystancja uziemienia,

- cigglos¢ polaczen ochronnych i wyréwnawczych.

15.

Manometr

Kompletny zestaw zawiera:

Zakres pomiaru ci$nienia: 0-2,5 Bar — 1 szt., 0-5 (lub 4/6) Bar — 1
szt., 0-10 Bar — 1 szt. Minimalna $rednica zewngtrzna zegara:
63mm. Port przytaczeniowy gwint [BSP]: 1/4". Temperatura pracy
[°C]: -10 do +50.

24 miesiace

3 kpl

16.

Zespot przygotowania
powietrza

temperatura robocza: 0°C do +60°C

regulacja cisnienia: 0,5 - 9 bar

przylacze powietrza: 3/8"

uszczelki: NBR

filtr: 5 mikrometrow

zestaw: naolejacz, odwadniacz, reduktor, filtr, szybkoztaczka 3/8",
wtyk 3/8"

skala manometru: O - 10 bar / 0 - 150 psi

24 miesigce

17.

Waz do sprezarki

Kompletny zestaw zawiera:

Gwinty przylacza: standardowe szybkoztgczki 3/8”
Robocze cisnienie: 20 bar

Cis$nienie rozrywajace: 40 bar

Material wykonania: guma

Temperatura pracy: +70 stopni C / -40 stopni C
Dlugo$é: min.20 m

Srednica wewnetrzna: 10 mm

Srednica zewnetrzna: 17 mm

24 miesigce

18.

Zestaw elementow
pneumatycznych

Kompletny zestaw zawiera:

- Grzechotka pneumatyczna '5” — 1 szt.
- Mot pneumatyczny + osprzet — 1 Szt.
- Klucz pneumatyczny %2 — 1 szt.

- Szlifierka katowa pneumatyczna — 1 szt.
- Osprzet:

nasadki 1/2"

dtuta

tarcze do szlifierki

szybkoztgczki

klucze

poreczna walizka

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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19.

Zestaw opasek
uciskowych na weze

Zestaw opasek zaciskowych §limakowych na weze
220 szt.

Zestaw, komplet obejm zaciskowych na przewody.
W skiad zestawu wchodza obejmy o zakresie:
50-70mm - 10 sztuk

40-60mm - 10 sztuk

32-50mm - 10 sztuk

30-45mm - 10 sztuk

25-40mm - 10 sztuk

23-35mm - 10 sztuk

16-27mm - 20 sztuk

13-19mm - 20 sztuk

10-16mm - 20 sztuk

16-17mm - 10 sztuk

14-16mm - 10 sztuk

13-15mm - 10 sztuk

11-13mm - 10 sztuk

12-14mm - 10 sztuk

10-12mm - 10 sztuk

9-11mm - 10 sztuk

8-10mm - 10 sztuk

7-9mm - 10 sztuk

6-8mm - 10 sztuk

24 miesigce 1

20.

Pneumatyczny klucz
udarowy

Maksymalny moment obrotowy 1500 Nm (roboczy 68-1054 Nm)
Regulacja za pomoca "jednej reki"

Regulacja: 3 stopniowa dokrgcanie, 1 stopniowa odkre¢canie
Predko$¢ obrotowa minimalna: 8000 obr/min

Trzpien do nasadek: }2”

Ci$nienie robocze: 6 bar

24 miesigce 1

21.

Stacja napelniajaco-
pluczaca z
oprzyrzadowaniem

Stacja z mozliwoscig ptukania, odpowietrzania, napetniania,
przeprowadzania proby cisnieniowe;j.

Pojemnos¢ zbiornika: nie mniej niz 30 1

Pompa: 230 VV /50 Hz / 1200 W

Maksymalny przeptyw: 60 I/min

Maksymalna temperatura medium: 35 °C

Medium: Woda lub mieszanki glikolu

Maksymalna wysoko$§¢ podnoszenia: nie nizsza niz 45m

22.

Stacja lutownicza z
mozliwoscia
zgrzewania tworzyw
sztucznych

Specyfikacja techniczna:

Napiecie - 230 V /50 Hz

Moc - 720 W

Prad znamionowy - 6 A

Wyswietlacz — LED

Kolba lutownicza

Kolba hot - air

Zakres regulacji temperatury - od 100 do 480°C
Napigcie grota-<2mV

Rezystancja grota - <2 Q

24 miesiace 1

23.

Zaciskarki reczne

Zaciskanie hydrauliczne z recznym napedem wielu materiatéw do
$rednicy 26 mm.

Dobrze styszalne kliknigcie po zakonczeniu zacisku.

Wskaznik konca zaciskania: styszalne kliknigcie po osiagnieciu
maksymalnej sity nacisku.

Waga ok. 2,5 kg

Gtlowica obracana o 180° szybkie otwieranie i zamykanie glowicy.
Hydrauliczny rozdzielacz z wysokiej jakosci stali, zacisk z
hartowanej stali zabezpieczonej przed korozja.

W zestawie z wktadkami TH 16-20-26

Zawor upustowy nadci§nieniowy.

24 miesigce

24,

Szczotki do
czyszczenia rur

Szczotka przeznaczona do czyszczenia rur i ksztaltek miedzianych

zarOwno wewnatrz jak i zewnatrz o $rednicach fi 15mm i fi 22mm.

Drut wykonany ze stali nierdzewnej. Mocowanie [uchwyt]:
plastikowa rekojesé

Srednica [mm]: 15 i 22

Materiat: stal nierdzewna, mosiadz, aluminium

Rodzaj: Reczna

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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25.

Obcinak nozycowy z
fazownikiem

Przeznaczony do odcinania rur miedzianych, aluminiowych i z
tworzyw sztucznych, wykonany z aluminium korpus oraz dwie
stalowe rolki; profilowany n6z krazkowy wykonany z utwardzanej
stali z mechanizmem szybkiego dociskania. Srednica 50-127mm

24 miesigce

26.

Gigtarka do rur i
profili

Urzadzenie - obudowa wykonana z ptyt z utwardzanej stali,
podstawa poszerzana - urzadzenie przykregcone do dotaczanego w
standardzie stojaka, stojak z regulacja wysokosci

Wyposazenie standardowe:

sterownik nozny

moc silnika 0,37 kW /400 V

zakres pracy

- dla rur o grubosci $cianki 2 mm: @25 - 50 mm

- dla profilu kwadratowego o grubosci $cianki 2 mm: 12,7 /25,4
mm

DTR-ka w jezyku polskim

Deklaracja CE

24 miesigce

27.

Zestaw wiertet do
metalu, betonu i
drewna

ZESTAW ZAWIERA

66 wiertet do metalu

33 wiertla do drewna

24 wiertla do betonu

50 wiertel tytanowych

88 chromowo-wanadowych bitow

10 kluczy nasadowych

4 frezarki do wykonywania otworéw

4 przebijaki

4 stopery do wiertet

3 urzadzenia Srubowe z tworzywa sztucznego
1 klucz do wkretow z szesciokatnym gniazdkiem
1 chwytak do bitow

1 poglebiacz

1 szablon do wiercenia

1 urzadzenie do wiercenia nakietkow

9 wiertel ptaskich

24 miesigce

28.

Szczypce monterskie
izolowane

Szczypce uniwersalne tzw. kombinerki wyposazone w obcinak
boczny z krawedzig tnaca, hartowane indukcyjnie

Twardo$¢ HRC dla krawedzi tnagcych 55-60

Szczeki wewnatrz zabkowane

Izolowane uchwyty z atestem 1000V

Dlugos¢ szczypiec nie mniejsza niz 180 mm

24 miesigce

12

29.

Pitka do metalu

Pita do metalu 300 mm.

Ramka pity do metalu dtugo$¢ 300 mm z ci$nieniowo odlewanego
aluminium. Rekoje$é zamknieta z uchwytem z polipropylenu.
Naciag brzeszczotu za pomoca pokretta. Powierzchnia pokrywana
tworzywem.

24 miesigce

12

30.

Klucz paskowy

Klucz paskowy do filtréw o szeroko$ci tasmy 20 mm wykonana z
gumy wzmacnianej pigcioma warstwami wiokien nylonowych.
Maksymalna $rednica wewnetrzna 160 mm

24 miesigce

31.

Klucz nastawny

Klucz nastawny z funkcja grzechotki z zapadka dtugo$¢ nie
mniejsza niz 200 mm.

Zakres: 0-30mm

Waga: nie nizsza niz 0,25 kg

24 miesiace

12

32.

Komplet wkretakow
elektrotechnicznych
ptaskich i krzyzowych

Komplet 10 sztuk + skrzynka narzedziowa 16".
Wkretaki z magnetyczng koncowka grota.
Rekojes¢ wkretaka pokryta elastycznym, antyposlizgowym
materiatem. Grot wykonany ze stali.

Rozmiary:

ptaski 3,0 mm 100 mm

ptaski 5,0 mm 75 mm

ptaski 5,0 mm 150 mm

ptaski 6,5 mm 200 mm

ptaski 8,0 mm 200 mm

Krzyzowy PH 0 100 mm

krzyzowy PH 1 150 mm

krzyzowy PH 2 200 mm

krzyzowy PH 2 45 mm

Krzyzowy PH 3 200 mm

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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33.

Szczypce boczne do
cigcia przewodow

Szczypcee boczne do cigcia przewodoéw, miedzianych i
aluminiowych kabli

materiat STAL CrV 50

dhugo$¢ 240mm

twardo$¢ 55-60 HRC

max. §rednica cigcia 9 mm

24 miesigce

12

34.

N6z monterski

Noz sktadany nie mniejszy niz 205 mm. Rgkojes¢ obita drewnem.
Stal 440 C. Wyposazony w system blokujacy.

24 miesigce

12

35.

Przyrzad do $ciggania
izolacji z przewodow

Mozliwos¢ $ciagania izolacji z kabli o $rednicy: 0,2 - 6 mm? (24-10
AWG)

Dlugosé: 205 mm.

Funkcje:

-Pokretto regulacyjne

-Regulowany ogranicznik dtugosci

-Sciaganie izolacji

-Zaciskanie

-Przecinanie

24 miesigce

36.

Praska reczna do
zaciskania

DANE TECHNICZNE

Nacisk: 13 ton

Maks. rozstaw: 18mm

Dolaczone matryce: , 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300
mm2

Waga z opakowaniem: nie mniej jak 5,5kg

24 miesigce

37.

Szelki bezpieczenstwa
do pracy na
wysokosciach

Szelki bezpieczenstwa.

- w gornej czgsci nad glows, jeden pierscien w ksztalcie litery D,
wykonany ze stali o duzej wytrzymatosci

- dwa pierscienie w ksztalcie litery D — piersiowy i grzbietowy
wykonane ze stali o duzej wytrzymatosci

- regulowane pasy na ramionach, w obrebie ud i na klatce
piersiowej

- z roboczym pasem pozycjonujacym

- pasy do pozycji siedzacej

- spetnia wymagania norm EN361, EN358 oraz EN1497

24 miesigce

38.

Lekki kask

Czgs$¢ kasku wykonana z poliwgglanu bez daszka. Waga nie
wyzsza niz 375g.

Wewngtrzne ta§my z 4 punktami mocowania wyposazony w:
otwory wentylacyjne wentylacja z ochrong szkieletowg z
aluminium , otwory do zamontowania latarki czotowej, boczne
szczeliny do zamontowania ochronnikéw stuchu wszystkie
wewnetrzne czg¢Sci w kasku musza by¢ wymienne, regulacja
paskow wyposazony w pasek i ostong podbrodka. Wyréb musi
spetnia¢ wymagania norm: EN 397. Jeden kolor biaty, 5 kaskow w
kolorze czerwonym.

24 miesigce

39.

Plyty szalunkowe

Plyty szalunkowe o wymiarach 1250x2500mm, foliowane, klasa B,
grubos¢ 21mm

24 miesigce

10

40.

Przerzad do badania
wylacznikow
roéznicowo pradowych
i pomiar6w impedancji
petli zwarciowe;j i
uziemienia

Umozliwia wykonanie wszystkich pomiaréw w instalacji
elektrycznej przewidzianych norma PN-EN 61557: impedancja
petli zwarcia — doktadny pomiar rowniez w obwodach z
wyltacznikami RCD,

parametry wytacznikow RCD,

rezystancja izolacji,

rezystancja uziemienia,

ciaglos¢ polaczen ochronnych i wyréwnawczych.

24 miesigce

41.

Modut fotowoltaiczne
- wersja edukacyjna

Zakres mozliwych eksperymentow z dziedziny fotowoltaiki i
elektrotechniki:

Potaczenie szeregowe i rownolegte ogniw stonecznych
Zalezno$¢ mocy ogniwa od wielko$ci powierzchni ogniw
stonecznych

Zalezno$¢ mocy ogniwa od kata padania promieni stonecznych na
ogniwo

Zalezno$¢ mocy ogniwa od natezenia o$wietlenia
Wewnetrzna rezystancja ogniwa stonecznego
Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego
Charakterystyki U-I i wspotczynnik wypelnienia ogniwa
Charakterystyki U-I w zalezno$ci od natezenia o$wietlenia
Zalezno$¢ mocy ogniwa stonecznego od jego temperatury

24 miesigce
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Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego wozka widlowego z napedem elektrycznym

Zacienianie ogniw przy potaczeniu szeregowym

Zacienianie ogniw przy potaczeniu rownolegtym

Zalezno$¢ mocy ogniwa stonecznego od czgstotliwosci Swiatta
Zalezno$¢ mocy ogniwa od wspotczynnika przetwarzania energii
Zaporowy i przewodzacy charakter pracy ogniwa stonecznego przy
o$wietleniu i zacienieniu

Ogniwo fotowoltaiczne, jako miernik transmisji

Kolektor stoneczny-
solarny wraz z

Zestaw solarny przeznaczony jest do podgrzewania wody
uzytkowej dla standardowych potrzeb 2-4 0s6b. Do podstawowych
elementow zestawu nalezg 2 kolektory ptaskie o powierzchni brutto
min. 4 m2 oraz 2-wezownicowy podgrzewacz wody uzytkowej o
pojemnosci min. 200 litroéw. W sklad zestawu wchodza: Kolektor
stoneczny 2 szt.

sterowaniem 2kW

2. Inwerter on-grid do elektrowni wiatrowej 1000W/2000W lub
regulator fadowania akumulatoréw
3. Maszt 4 metry z odciggami do montazu tej elektrowni

42, instalacja, Podgrzewacz 1 szt. 24 miesiace
sterowaniem i Zespot pompowy 1 szt.
zasobnikiem Sterownik solarny 1 szt.
Zestaw przyltaczeniowy 1 kpl.
Srubunek 2 szt.
Zespol naczynia przeponowego 1 kpl.
Ptyn 20 kg
KOMPLETNA ELEKTROWNIA WIATROWA 2000W
Mata sitownia Zestaw: .
43. | wiatrowa z instalacja i 1. Turbina wiatrowa 24 miesiace

Cze$é |V zaméwienia - WOZEK JEZDNIOWY

spetniajacego nastepujace warunki:

©CoNoOk~whE

el
N~ O

[E=Y
w

15.
16.
17.
18.
19.

udzwig nominalny: min. 1500 kg,

wysoko$¢ podnoszenia: min. 4000mm,

maksymalna wysoko$¢ masztu w stanie ztozenia: 2300 mm,
akumulator litowo-jonowy z szybkim tadowaniem,
minimalna pojemnos$¢ akumulatoréw 250Ah,

. zewngetrzny prostownik o min. mocy 30kW

oswietlenie robocze przod i tyl,

. Sygnat cofania
. lusterko wsteczne panoramiczne,
. krata ochrony tadunku
. czujnik obecnosci operatora,

. maszt TRIPLEX z wolnym skokiem przesuwu,
14.

hydrauliczny zintegrowany boczny przesuw widet,

kota petne niebrudzace SE,

widty dtugos¢ min. 1200 mm,
minimalna gwarancja 36 miesiecy lub 1500 mth (co nastgpi wczesniej)
bezptatne szkolenie dla obshugi min 2h

instrukcja obstugi w jezyku polskim, DTR, katalog cze$ci zamiennych, certyfikat bezpieczenstwa,

dokument gwarancyjny,

20. wdzek powinien by¢ dostarczony do siedziby Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieznie,

21. posiada¢ gwarancj¢ producenta na okres minimum 24 miesiace.

Czes$¢ V zamdwienia - Materialy i wykonanie instalacji gazowej stanowiskowej do stacjonarnych

stanowisk spawania gazowego

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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1.Stot spawalniczy z czterema stanowiskami do nauki spawania gazowego ustawione w formie kwadratu o
boku min. 180 cm. Kazde stanowisko jest wyposazone w stalowy ruszt oraz szuflade do usuniecia odpadow
powstajacych w procesie spawania. Ponadto stot szkoleniowy jest wyposazony w centralnie zasilang
instalacje gazowa (tlen, acetylen) umozliwiajaca szybkie przylaczenie zestawu palnikowego na kazdym
stanowisku za posrednictwem szybkozlgcza lub zaworu odcinajgcego oraz bezpieczniki przedreduktorowe
tlenowe i acetylenowe. Calo$¢ konstrukcji wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej farba
antykorozyjng oraz nawierzchniowa RAL 5015. Ilos¢: 1 komplet

2.Parawan spawalniczy dzielacy stot na 4 stanowiska. Ilosé: 1 komplet

Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiace.
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| saMORzAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

pieczatka firmowa Wykonawcy

ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie
ul. Juliusza Stowackiego 45/47
62-200 Gniezno

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego na dostawy, w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych pod nazwa:

»Zakup wyposazenia i doposazenia pracowni oraz warsztatow szkolnych”

Dane dotyczace wykonawcy:

Osoba upowazniona do TePreZeNtOWANIA: ...........oeeeeneeneeneeneeineneeneeneeananneneenns Oswiadczam, iz
wskazana osoba/osoby jest/sa upowazniona/upowaznione do reprezentacji Wykonawcy na dzien podpisania
oferty (na mocy informacji zawartych w KRS/CEIDG badz udzielonego petnomocnictwa):

Oferte skladam w imieniu Wykonawcy wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia
(konsorcjum/spo6tka cywilna)

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia /jezeli
dotyczy/

Lider: o AT o
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N RE G O . Lo
Partnerzy:

NAZWA: .ottt e ATES: .o

N REGON: L
NaZWaA: e AdIes: ..o
N N P
N REGON:

Ustanowionym pelnomocnikiem do reprezentowania w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w przypadku sktadania oferty wspolnej przez dwa lub
wigcej podmioty gospodarcze jest:

T i MAZWISKO: L .o
tel. Kontaktowy: ........................ nrfax: ... e-mail: ...

Podstawa do TePIeZentacii: .....vvirit ittt

Zobowiazania wykonawcy:

Zobowigzuje(my) si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia — dostarczy¢ towary zgodnie z postanowieniami
niniejszej SIWZ, w szczegolnosci z opisem przedmiotu zamoéwienia — specyfikacja/parametrami
materialow/sprzetu oraz okresu gwarancji (zalacznik nr 1 do SIWZ), oraz obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa.

CZESC 1 ZAMOWIENIA - Spawalnia

CENA OFERTOWA za wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMOWIENIA
Nie deklaruje skrocenia terminu realizacji zamowienia. *
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Deklaruje skrocenie terminu realizacji zamdwienia: *

0 okres w przedziale

[l od1do7dni
(1 od8do 14 dni

* zaznaczyé odpowiednio. Nie dokonanie wyboru skutkowaé bedzie przydzieleniem 0,00 pkt w kryterium
oceny ofert —skrocenie czasu realizacji zamowienia.

Na powyzsza cen¢ oferty sklada si¢:

nazwa urzadzenia

Specyfikacja

Okres
gwarancji*

Ilo

@
o

Warto$é¢ brutto*

Zestaw do spawania
gazowego — acetylen, tlen

Palnik do spawania, lutowania, dysze do podgrzewania, lutowania, spawania.
Przewod gazowy duet min 10m
Reduktor tlenowy wg spec. ponizej
Reduktor acetylenowy wg spec. ponizej
Butla acetylen z wazng legalizacja
Butla tlen z wazna legalizacja 40L
Bezpiecznik przyreduktorowy tlen
Bezpiecznik przyreduktorowy acetylen
Zestawy gotowy do uzycia

Wozek transportowy

Okres gwarancji: 24 miesigce

Weze do spawania

W3z do spawania podwajny 10 mb tlen-acetylen OKUTY
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna weza acety len 8/15 [mm]
Srednica wewnetrzna/zewnetrzna weza tlen 6,3/13,3 [mm]
ienie robocze 20 bar

ienie rozrywajace 60 bar

- Odporny na promieniowanie UV

- Zakres pracy od -20 st C do + 80 st

- Sklad weza 2 warstwy gumy + 1 warstwa tekstylna
Okres gwarancji: 24 miesigce

Gogle do spawania

Gogle do spawania z podnoszong szybka, stopien zaciemnienia 5, wewnatrz bezbarwne,
Okres gwarancji: 24 miesigce

12

Reduktory tlen + acetylen

Rodzaj gazu: Tlen

Gwint na wlocie: G 3/4

Znamionowe cisnienie wlotowe: 200 bar (20 MPa)
Zakres cisnien wylotowych: 0,5 - 10 bar (0,05 - 1 MPa)
Rodzaj gazu: Acetylen

Gwint na wlocie: jarzmo

Znamionowe ci$nienie wlotowe: 25 bar (2,5 MPa)
Zakres ci$nien wylotowych: 0,1-1,5 bar (0,01-0,15 MPa)
Okres ji: 24 miesigce

Przecinarka do metalu
tarczowa

Do cigcia stali, metali lekkich. Uklad chlodzenia. Szybkomocujace imadio.
Moc silnika: min. 1 kW

Cigcie pod katem od -90° do +90°

Podziatka katowa

Imadlo maszynowe wyposazone w niezaleznie nastawiane szczgki

Min. $rednica cigtego preta: fi50

Okres ji: 24 miesigce

Szafa serwisowa z
szufladami

Obcigzenie maksymalne: min. 300 kg
Rozmiary min. [cm]: 89x59x39

Wysuwane szuflady na prowadnicach z fozyskami kulkowymi, min. 5 szuflad
Zamykana na kluczyk

Stalowa konstrukcja

4 kofa w tym min. jedno wyposazone w blokadg, min. 2 obrotowe.

Uchwyt transportowy

Okres gwarancji: 24 miesigce

Zestaw do cigcia —
acetylen, tlen

Rekojes¢ typ 216 z nakretka 1 szt.
Nasadki do spawania nr 1+6 6 szt.
Nasadka do cigcia 1 szt.

Dysze tnace typ Y12A 4 szt.

Dysza podgrzewajaca typ Y12A 1szt.
Przystawka do cigcia 1 szt.

Klucz 1 szt.

Wateczki do czyszczenia otworéow 1 kpl.
Uszczelki zapasowe 1 kpl.
Opakowanie: kaseta metalowa 1 szt.
Opakowanie: pudelko - 1 szt.

Okres gwarancji: 24 miesiace

Rekawice spawalnicze

Dlugo$¢ rekawicy 35 cm, szyte trudno palnymi i odpornymi na gorgco niémi z kevlaru.
Calodlonicowe - cz¢§¢ chwytna wykonana z jednego kawalka skory licowej, w calo$ci wykonane ze
skory, wlacznie z mankietem wykonanym ze skory siggajacym do polowy przedramienia. Zgodne z
normami EN388 (poziomy odpomosci: 3 1 3 2), EN407 (poziomy odpomosci: 4 13X 4 X) i
EN12477 TYP

12

Fartuch spawalniczy —
skora licowa

Rozmiar uniwersalny
Wymiary 100x80 cm, regulacja solidnymi pasami, szybkie rozpigcie dzigki specjalnej klamrze.
Szyty nicig Kevlar

10.

Zestaw instrukcji BHP

1. Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym. 2. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym. 3.
Instrukcja BHP skladowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych. 4. Ogolne
instrukcje BHP przy pracach spawalniczych. 5. Instrukcje BHP spawanie gazowe reczne na
stanowisku statym.

11.

Zestaw tablic BHP

Zestaw tablic BHP: nakaz stosowania maski spawalniczej, nakaz stosowania ochrony stuchu, nakaz
stosowania ochrony oczu, nakaz stosowania przyciemnianych gogli ochronnych, nakaz stosowania
ochrony stop, nakaz stosowania ochrony rak, nakaz stosowania ochrony twarzy, nakaz stosowania
fartucha ochronnego.

12.

Szelki bezpieczenstwa do
pracy na wysokosciach

Szelki przeciw upadkowe 3-punktowe wyposazone w
Pas pozycjonujacy. Mozliwo$¢ dopasowania do sylwetki
Okres gwarancji: 24 miesigce

razem

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

47



*Niewypelnienie kolumny 4 i 6 oraz wypelnienie jej zapisami typu "zgodne z SIWZ" czy "jak

wymagal Zamawiajacy" itp. skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy Pzp

CZESC I1 ZAMOWIENIA — Pracownia budowlana

CENA OFERTOWA za wykonanie przedmiotu zamowienia:

Cena ofertowa Netto WYNOSI . oo viieiiiiieieeiieiietieiietieeieeieetactesiasiascssssscsssssscsssssscsasens

Cena ofertowa Brutto WYNOSI:. . oivieiieiiiiiieiieiiiiiieiinioneiisatesetsstosssssssssossssasonsossssssonssss

Stownie zlotych polSKICh:.....cccoiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiciieeiiaretneennes

SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMOWIENIA

Nie deklaruje skrocenia terminu realizacji zamowienia. *

Deklaruje skrocenie terminu realizacji zamowienia: *

0 okres w przedziale

U
0

od1do7dni
od 8 do 14 dni

* zaznaczyé odpowiednio. Nie dokonanie wyboru skutkowaé bedzie przydzieleniem 0,00 pkt w kryterium
oceny ofert —skrocenie czasu realizacji zaméwienia.

Na powyzsza cene¢ oferty sklada sie:

; S okres o . warto$¢
Ip. nazwa urzadzenia specyfikacja gwarancji* ilosé brutto*

s . Kielnia murarska trojkatna, stal nierdzewna, rgkojesé, _

1 Kielnia trojkatna minimalne szeroko$¢ robocza: 180 mm 12

2 Kielnia trapezowa Stal nierdzewna, minimalna dlugo$¢ robocza: 160 mm, - 12
. Styropianowa do zacierania tynkéw, wym. minimalny: _

3 Rajberka 120x260 mm, 12

4 Katownik Katownik metalowy, minimalny rozmiar 600 x 400 mm - 12

5 Poziomica 60 cm Aluminiowa, pomiar w poziomie i pionie, dlugosé 60 cm - 12
P Aluminiowa, pomiar w poziomie i pionie, dtugo$¢ min. _

6 Poziomica 100 cm | J50cm (max. 120 cm) 12

7 Mtiotek maty Waga 500 g, dugo$¢ rekojesci min 30 cm. - 12

Mtiotek duzy Mitotek kamieniarski, waga 1500 g, rekojes¢ antyposlizgowa - 3

Mtiotek murarski Trzonek ze stali hartowanej, masa obucha 600 g. - 12
: Lata tynkarska wykonana z profilu aluminiowego, typ "h™. _

10 Laty tynkarskie Minimalna dhugo$¢ 250 cm. 6
Minimalna objgto$¢ pojemnika: 90 I; _

1 Kasta na zaprawg Material : tworzywo sztuczne 12
. Pojemno$¢ minimalna 17 1, wykonane z tworzywa, odporne na _

12 Wiadro budowlane uderzenia, z uchwytem do przenoszenia. 12

13 Kask ochronny Produkt spetnia wymagania normy EN 397, regulacja obwodu _ 12

glowy w zakresie min. 53-64 cm,
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Wkretarka
akumulatorowa z
zestawem wiertel 1
naktadek

Zasilana akumulatorem wkretarko-wiertarka udarowa 18V Li-
lon, dwubiegowa Zakres predko$ci obr. na biegu jatowym: 0 -
2100 obr./min. Czgstotliwos¢ udarow na 2 biegu jalowym:
31500 /min.

Zdolno$¢ wiercenia w betonie: min. 16 mm , w stali: min. 13
mm,w drewnie: min. 76 mm,

W zestawie z walizka systemowa. Moment obrotowy min.
115Nm

Zakres dostawy:

wiertarko-wkretarka udarowa

Walizka systemowa do urzadzenia

Instrukcja w jezyku polskim, gwarancja 2 lata

Dedykowany zestaw akcesoriow producenta - min. 200
elementéw w walizce UWAGA: BEZ BATERII |
LADOWARKI. BATERIA I LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu) WALIZKA
SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z POZOSTALYMI
ELEKTRONARZEDZIAMI AKUMULATOROWYMIL.
Okres gwarancji: 24 miesiace

15

Myjka ci$nieniowa
min. 120 bar

Ci$nienie: 2 - 12 MPa. Wydajnos¢ ttoczenia: maks. 380 I/h.
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody do 40°C.
Napiecie: 230 V. Min. moc przylacza 1,6 kW. Wyposazenie:
pistolet wysokoci$nieniowy,lanca myjaca, dysza rotacyjna,
waz wysokoci$nieniowy 6 m, system szybkozlacza, podawanie
$rodka czyszczacego przez zbiornik, wbudowany filtr wody,
adapter do podtaczenia weza ogrodowego.

Okres gwarancji: 24 miesiace

16

Wiertarka udarowa
akumulatorowa

akumulatorowy mtot udarowo obrotowy SDS-Plus 3.0J z
wymiennym uchwytem na 2x18V Li-lon 36VV. DANE
TECHNICZNE:Predko$¢ obr. na biegu jatowym: 0 -1250
obr./min

Czgst. udaréw na biegu jatowym: 0 -5000/min

Energia udaru (EPTA): 3,0 ] WYPOSAZENIE:

Walizka systemowa

Wkiadka do walizki systemowe;j

Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13mm
Szybkowymienny uchwyt wiertarski SDS-PLUS

Smar do wiertet i dtut

Szmatka

Ogranicznik glebokosci

Polska instrukcja obstugi

Polska karta gwarancyjna UWAGA: BEZ BATERII |
LADOWARKI. BATERIA I LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu) WALIZKA
SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z POZOSTALYMI
ELEKTRONARZEDZIAMI AKUMULATOROWYMIL
Okres gwarancji: 24 miesiace

Mtiot udarowy
bezprzewodowy

akumulatorowy mtot udarowo-obrotowy SDS-Max 8.0J
BLDC DANE TECHNICZNE: Typ zasilania: akumulatorowe
Napiecie akumulatora: 18 V

Typ akumulatora: Li-lon

Energia udaru: 8 J

Maks. liczba udarow: 2900 min-1

Predkos¢ obrotowa: 500 rppm

Typ mocowania: SDS Max

Mozliwo$é kucia, Maks. $r. wiercenia w betonie: 40 mm
Maks. ér. wiercenia koronka: 105 mm

Silnik bezszczotkowy, System ttumienia drgan, walizka
UWAGA: BEZ BATERII T LADOWARKI. BATERIA 1
LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI
URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg
doktadnego opisu). Okres gwarancji: 24 miesiace
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Szlifierka do stali
akumulatorowa

akumulatorowa szlifierka katowa 125mm DANE
TECHNICZNE: Napigcie: 18V

Srednica tarczy (mm): 125

Srednica otworu tarczy (mm): 22.23

Gwint wrzeciona: M14

Predkos$¢ obr. na biegu jalowym (obr/min): 3000 - 8500
Rodzaj wiacznika: spustowy (nie blokowalny)

Hamulec elektryczny: Tak

Lagodny rozruch: Tak

Funkcja antyrestart: Tak, Wskaznik poziomu naladowania
akumulatora, Regulacja predkos$ci obrotowej za pomoca
pokretia pozwala na dostosowanie predkosci do wykonywanej
pracy (3000 - 8500 obr/min), BLDC - bezszczotkowy silnik
pradu stalego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology -
automatycznie dostosowuje predkos$¢ oraz moment obrotowy
podczas pracy

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne
wylgczenie narzgdzia w celu ochrony uzytkownika w
przypadku nagtego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw.
kick-back)

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umozliwia
bezprzewodowe polaczenie odkurzacza oraz elektronarzgdzia
za pomocg bluetooth dzigki czemu odkurzacz uruchamia si¢ w
momencie uruchomienia elektronarzedzia WYPOSAZENIE:
Szlifierka katowa

Ostona tarczy szlifierskiej 125mm

Uchwyt boczny

Komhierz mocujacy

Nakretka kotnierza

Klucz do nakretki kontrujacej

Tarcza do szlifowania zgrubnego

Modut AWS

Walizka systemowa UWAGA: BEZ BATERII |
LADOWARKI. BATERIA [ LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu) WALIZKA
SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z POZOSTALYMI
ELEKTRONARZEDZIAMI AKUMULATOROWYML
Okres gwarancji: 24 miesiace

19

Szpadel

Glowica z hartowanej stali, raczka z tworzywa.
Szerokos$¢ min. 180 mm

20

Szypa

Y opata piaskowa, trzon metalowy powlekany.

Mocny uchwyt, rekojes¢ antyposlizgowa (tworzywo odporne
na pekanie).

Wysokosé catkowita w zakresie 120 /125cm,

21

Pita do drewna
akumulatorowa

reczna akumulatorowa pilarka tarczowa 190mm 36V (2x18V),
DANE TECHNICZNE:

Predkos$¢ obr. na biegu jalowym: 4.800 obr./min

Max. zdolnos¢ cigeia przy 90°: 68,5 mm

Max. zdolnos¢ cigcia przy 45°: 49 mm

Srednica tarczy: 190 mm, Zasilana dwoma akumulatorami Li-
lon 2x18V = 36V, Funkcja wydmuchu widérow zapewnia
widok na detal i linig cigcia. WYPOSAZENIE:

Pilarka, Walizka systemowa

Wkiadka do walizki systemowej

Tarcza tnagca 190 mm UWAGA: BEZ BATERII I
LADOWARKI. BATERIA [ LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu) WALIZKA
SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z POZOSTALYMI
ELEKTRONARZEDZIAMI AKUMULATOROWYMI.
Okres gwarancji: 24 miesigce
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Pita do drewna
ukos$nica

akumulatorowa pilarka ukosowa 190mm 36V (2x18V) DANE
TECHNICZNE: Typ akumulatora: Li-ion

Napigcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

Wymaga do pracy dwoch akumulatorow: Tak

Srednica tarczy: 190 mm

Srednica otworu tarczy: 20 mm

Grubos¢ tarczy tnacej: 1.3 — 2.0 mm

Predkos¢ obrotowa na biegu jalowym: 5700 obr/min
Maksymalna glgbokos¢ cigcia:

Przy 45°: 52 mm x 212 mm

Przy 90°: 52 mm x 300 mm

Przy 57°: 52 mm x 163 mm

Maksymalny kat cigcia w poziomie: W lewo 47°, W prawo
57°

Maksymalny kat cigcia w pionie: W lewo 45°, W prawo 5°
BLDC - bezszczotkowy silnik pradu stalego

Automatyczna kontrola prgdkosci obrotowej w zaleznoéci od
rodzaju wykonywanej pracy

Lekka i kompaktowa

Dwustronny mechanizm regulacji pochylenia, wskazni¢
naladowania baterii. WYPOSAZENIE: Pilarka ukosowa,
Tarcza tngca 190mm, Przedtuzenie podparcia, Pionowy zacisk
Srubowy,

Worek na pyl, Trojkat nastawczy, Klucz imbusowy 5.
UWAGA: BEZ BATERII I LADOWARKI. BATERIA |
LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI
URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg
doktadnego opisu). Okres gwarancji: 24 miesiace

23

Zaggeszczacz do
betonu
akumulatorowy

akumulatorowy zaggszczacz-wibrator do betonu, DANE
TECHNICZNE:

Napigcie zasilania: 18 V

Tlo§¢ wibracji na minutg: 13.000 w/min

Srednica wibratora: 25 mm

Dhugo$¢ lancy: 1200 mm waga netto min. 3kg,
WYPOSAZENIE:

wibrator do betonu

Lanca, walizka systemowa UWAGA: BEZ BATERII |
LADOWARKI. BATERIA  LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWYMI (wg doktadnego opisu) WALIZKA
SYSTEMOWA KOMPATYBILNA Z POZOSTALYMI
ELEKTRONARZEDZIAMI AKUMULATOROWYMIL
Okres gwarancji: 24 miesiace

24

Mieszarka
akumulatorowa

akumulatorowa mieszarka + zestaw tadujacy z 2 bateriami
kompatybilny ze wszystkimi urzadzeniami akumulatorowymi
w projekcie, DANE TECHNICZNE: Napigcie: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Predkos¢ obrotowa na biegu jalowym:

1 bieg: 0 - 350 obr/min

2 bieg: 0 - 1300 obr/min

Maksymalna $rednica mieszadta: 165 mm

Uchwyt narzedzia:

1/2"-20 UNF

Adapter M14

Adapter M12, BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego,
Technologia XPT - podwyzszona odporno$¢ na pyt i wilgo¢,
Regulacja predkosci obrotowej spustem wilacznika,
2-biegowa przekfadnia mechaniczna,

Funkcja fagodnego rozruchu,

Funkcja blokady wtacznika. SPECYFIKACJA ZESTAWU
LADUJACEGO: Ladowarka 18V + 2 szt. akumulator min.
5.0Ah, walizka systemowa. Ladowarka podczas tadowania
stale komunikuje si¢ z bateria, wykorzystujac dane zapisane w
pamigci baterii, procesor tadowarki sam analizuje dane
przechowane w pamigci baterii i decyduje o optymalnym
sposobie tadowania w danej chwili, Kontrola biezacego
napigcia i temperatury by zmaksymalizowa¢ zywotno$¢
baterii, Glowny procesor fadowarki analizuje dane z pamigci
baterii

Aktywny system chlodzenia, dzigki wbudowanemu
wentylatorowi schtadza bateri¢ podczas tadowania. Typ
akumulatora: Lithium lon / LI-lon / Ni-Mh

Napigcie zasilania (V): 220 - 240

Czgstotliwo$¢ napigcia zasilania (Hz): 50 - 60

Napigcie tadowania (V): 7,2 - 18

Prad tadowania (A): 9

Pobor pradu (W): max. 240

Czas tadowania:

5,0 Ah - max 45 minut ZESTAW ZAWIERA:

Mieszarka

Gumowa pokrywa przednia

Uchwyt boczny

Adapter M12

Adapter M14

Mieszadlo 165 mm
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Wat mieszadta

Klucz kontrujacy SW 13

2x Klucz kontrujacy SW 19

Torba transportowa , Zestaw tadujacy z 2 akumulatorami 5Ah
w walizce systemowej kompatybilnej z pozostalymi
urzadzeniami akumulatorowymi.

Okres gwarancji: 24 miesiace

25

Zestaw SDS (wiertta
i diuta)

Wiertta i dtuta do betonu. Komplet zawiera min. 11 szt.
Zapakowane w metalowa walizke.
Mocowanie SDS-Plus

26

Przecinarka do
glazury i kamienia

Przecinarka przeznaczona do cigcia na mokro glazury,
marmuru, terakoty, itp. Wyposazona w ruchomg glowice tnaca
z mozliwoscig jej odchylenia do cigcia pod katem. Konstrukcja
stalowa wyposazona w 2 szyny prowadzace glowicg.
Minimalna dtugo$¢ cigcia — 900 mm

Wysokos¢ cigeia pod katem 45° - 29 mm

Wysokos¢ cigeia pod katem 90° - 35 mm

Srednica tarczy — 200 mm

Zasilanie — 230V/50Hz

Min. moc — 900 W

Klasa bezpieczenstwa - IP54

Zbiornik na wodg — min. 25 |

Okres gwarancji: 24 miesiace

27

Maszyna do cigcia
plytek

Przecinarka z ruchoma glowica,

maksymalna grubo$¢ cigcia ptytki przy 90°: 43 mm,
maksymalna grubosc¢ ciecia plytki przy 45° 37 mm,
maksymalna dtugo$¢ cigeia:930 mm,

stot dostosowany do wysokosci obstugujacego, dlugosé stotu
min. 115 cm, dtugos¢ cigeia min. 92 cm,

predkosé obrotowa: min. 2950 RPM, tarcza diamentowa 230
mm, $rednica otworu tarczy (mm):25,4 mm

$rednica tarczy (mm): min. 230 mm,gumowany blat
cigcie: sucho / mokro

silnik indukcyjny — bezszczotkowy, moc:1800 W
regulacja kata cigcia

ozyskowana ptoza prowadzaca (min.4 fozyskowa)
mozliwos¢ precyzyjnego ustawienia kata cigcia (z
katomierzem)

automatyczna pompka wodna z regulacja wydajnosci
listwa oporowa z miarg

gumowe odboje eliminujace uderzanie silnika o obudowe,
mozliwos¢ regulacji kata tarczy

Produkt posiadajacy deklaracj¢ zgodnosci CE,

Waga urzadzenia: min. 38 kg

Okres gwarancji: 24 miesigce

28

Wyrzynarka
akumulatorowa

akumulatorowa pita szablasta posuwowa 2x18V Li-on DANE
TECHNICZNE: BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego,
Technologia XPT - podwyzszona odporno$¢ na wilgo¢ i pyt,
Beznarzgdziowa wymiana brzeszczotu,

Beznarzgdziowe ustawianie ogranicznika,

Hamulec elektryczny, Napigcie zasilania: (2x18V) 36 V

Typ akumulatorow: Li-ion

Czgst. skokow na biegu jatowym 1-bieg:  0-2300 /min

Czest. skokow na biegu jalowym 2-bieg: 0-3000 /min
Wielkos¢ skoku: 32 mm

Zdolnos¢ cigeia w drewnie: 255 mm

Zdolnos¢ cigcia: rura: 130 mm WYPOSAZENIE:

Pila szablasta, Brzeszczot do drewna, Brzeszczot do metalu,
podstawa jezdna transportowa do systemu walizek do min.
100kg UWAGA: BEZ BATERII I LADOWARKI. BATERIA
I LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI
URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg
doktadnego opisu) . Okres gwarancji: 24 miesiace
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Wielofunkcyjny
laser liniowy

Urzadzenie wskazujace poziome i pionowe linie laserowe oraz
dwa wycentrowane punkty w pionie o optymalnej
widocznoscei.

Rodzaj zasilania: akumulator litowo-jonowy 12V lub 4 baterie
AA

Zasieg widocznych linii laserowych: 20m (50m z
odbiornikiem)

Doktadnos¢ lini laserowych: £0,4mm/m

Zakres poziomowania: +£4°

Klasa odpornosci na kurz i wodg: IP54

W sktad kompletu wchodzi:

- Uchwyt uniwersalny

- Obrotowy uchwyt

- Zaczep sufitowy

- Pilot zdalnego sterowania

- Pokrowiec

- 2 akumulatory Li-lon 12V

- Ladowarka USB

Okres gwarancji: 24 miesiace

i

30

Akumulatorowa
lampa budowlana

Akumulatorowa Lampa budowlana, DANE TECHNICZNE:
Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-lon 18 V
Regulacja w osi poziomej 360 st.

Latarka posiada min. dwa stopnie intensywnosci §wiatta
przefaczane wiacznikiem glownym, Natezenie o$wietlenia:
min. 750 / 1150 Ix

Strumien $wiatta: min. 450 / 750 Im UWAGA: BEZ
BATERII | LADOWARKI. BATERIA I LADOWARKA
WSPOLNA Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWY MI (wg dokfadnego opisu).

Okres gwarancji: 24 miesiace

t

31

Akumulatorowe
nozyce uniwersalne

Akumulatorowe nozyce uniwersalne do cigcia roznorodnych
materialéw (do grubosci 11 mm), takich jak PCW, wykladzina
dywanowa, karton, skora, tkaniny

Dioda do$wietlajgca LED, przelacznik zmiennej predkosci,
Technologia akumulatoréw Li-Ion, tadowarka, akumulator — 2
szt. Poj min 2 Ah;

Min predkosé skokowa 700skok/min.

Okres gwarancji: 24 miesiace
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Pita tancuchowa

akumulatorowa pilarka fancuchowa 40cm 2X18V=36V Li-lon.

DANE TECHNICZNE: BLDC - bezszczotkowy silnik pradu
stalego z zewnetrznym wirnikiem zapewnia wysoka moc oraz
zwigkszony moment obrotowy

Technologia XPT - podwyzszona odporno$¢ na pyt i wilgo¢
Whudowany, elektronicznie sterowany tryb "TURBO"
pozwala na tymczasowe zwigkszenie mocy 0 dodatkowe
0.3KM

Akumulatorowy odpowiednik pilarki spalinowej o mocy 2KM
oraz elektrycznej o mocy okoto 1200W, Regulowany
automatyczny system smarowania fancucha

Wiacznik spustowy z regulacja obrotow

Lampka ostrzegajaca przed niskim poziomem natadowania
akumulatoréw

Obwod chroniacy przed przegrzaniem oraz nadmiernym
roztadowaniem akumulatorow

Wymiana i naciag fancucha przy pomocy narzedzia

Glowny wylacznik zasilania z funkcja automatycznego
wylaczania

Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny

Metalowa ostroga zebata

Okienko pozwalajace sprawdzi¢ poziom oleju do smarowania
tancucha w zbiorniku

Funkcja zwigkszenia momentu obrotowego pozwala czasowo
wylaczy¢ ogranicznik w celu cigeia grubych, Hak
umozliwiajacy przypigcie urzadzenia do paska podczas pracy
na wysokos$ciach, Napiecie akumulatora: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Napigcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)

Wymaga do pracy dwoch akumulatorow: Tak

Predkos¢ taficucha: 0 - 20 m/s (0 — 1200 m/min)

Dlugo$¢ prowadnicy: 40 cm (400 mm)

Podziatka taficucha: 3/8"

Szerokos¢ rowka: 1.3 mm

Zbiornik oleju do taficucha: 0.2 I, ZESTAW ZAWIERA:
Pilarka fancuchowa, Ostroga zgbata, Ostona zespotu tnacego,
Klucz montazowy, Prowadnica fancucha 40cm 1.3 mm 3/8",
Lancuch tnagcy. UWAGA: BEZ BATERII | LADOWARKI.
BATERIA I LADOWARKA WSPOLNA Z POZOSTALYMI
URZADZENIAMI AKUMULATOROWYMI (wg
doktadnego opisu) Okres gwarancji: 24 miesiace

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

54



akumulatorowa polerka mimosrodowa 150mm, DANE
TECHNICZNE: 4 tryby pracy: oscylacja wymuszona i
bezwladno$ciowa przelaczane pokretlem umieszczonym z
boku obudowy oraz tryb normalny i tryb wykonczenia
przetaczane przyciskiem dotykowym umieszczonym w gornej
czgsei obudowy

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢
Ostona obudowy przekladni pokryta elastomerem pozwala na
poloZenie urzadzenia tarcza do gory na lakierze bez jego
uszkodzenia

Akumulator umieszczony w miejscu ograniczajacym
mozliwo$¢ uderzenia o karoserig

Funkcja antyrestart oraz tagodny rozruch

Regulacja predkosci obrotowej za pomoca pokretla
nastawczego oraz spustem wlacznika podczas pracy

Blokada wiacznika do pracy ciaglej

Blokada wiacznika zabezpieczajaca przed przypadkowym
uruchomieniem

Mozliwo$¢ zastosowania uchwytu bocznego poprawiajacego

Polerka manewrowalnos$¢ urzadzenia
33 Ostony przeciwpylowe zapobiegajace przedostawaniu sig 2
akumulatorowa opitkow do wnetrza urzadzenia, Napigcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Talerz szlifierski: 150 mm (148 mm)
Srednica oscylacji: 5.5 mm
Predkos¢ obrotowa na biegu jalowym:
Tryb normalny: 0 - 780 obr/min
Tryb wykoficzenia: 0 - 610 obr/min
Czgstotliwos¢ skokow na biegu jalowym:
Tryb normalny: 0 - 13600 sk/min
Tryb wykoficzenia: 0 - 10600 sk/min
Czgstotliwos¢ oscylacji na biegu jalowym:
Tryb normalny: 0 - 6800 os/min
Tryb wykonczenia: 0 - 5200 os/min, ZESTAW ZAWIERA:
Polerka mimosrodowa
Talerz szlifierski 150mm (na rzep)
Uchwyt boczny antywibracyjny
Klucz imbusowy 5 UWAGA: BEZ BATERII |
LADOWARKI. BATERIA I LADOWARKA WSPOLNA Z
POZOSTALYMI URZADZENIAMI
AKUMULATOROWY MI (wg doktadnego opisu) Okres
gwarancji: 24 miesiace
Zestaw brzeszczotow do wyrzynarki z uchwytem typu T .
34 Brzeszczot do Zestaw zawiera min. 25 sztuk brzeszczotow przeznaczonych 6
Wyrzynarek do cigcia roznych materiatow: drewna, metalu.
Okres gwarancji: 24 miesiace
Dalmierz laserowy z certyfikatem 1SO
Zabezpieczenie przed pytem, rozbryzgami wody i uderzeniami
i na budowie IP 54 . Zasi¢g pomiarowy minimalny : 0,05 —
35 Dalmierz laserowy 30,00 m Doktadno$é¢ pomiarowa, typ.: +/- 1,5 mm Zasilanie: 2
baterie
Doktadno$¢ pomiaru +/- 1,50 mm/m,
Okres gwarancji: 24 miesiace
Zakres pracy 0-80 m,
Dalmierz | aserowy z Typowa doktadno$¢ pomiaru kata+ 0.2 °,
36 funkcja Typ lasera 635nm <1mW 2
L Klasa odpornosci: IP 54
inklinometru Zintegrowany 360° czujnik pochylenia
Okres gwarancji: 24 miesigce
Glowica gnaca obracajaca si¢ wokot rdzenia fozyskowana.
Rdzen gigtarki wykonany jest z watka min. 80 fi z rowkiem o
szeroko$ci 20 mm i glebokosci ok. 35 mm
37 Gigtarka pretow Zakres giecia: 1
zbrojeniowych W rowku pretow gladkich do fil8 i zebrowanych do fi 16
Element gnacym jest gruboscienna stalowa tulejka obracajaca
si¢ na $rubie M 18
Okres gwarancji: 24 miesiace
Paca zebata do Paca, wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej . Uchwyt
38 wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary pacy hie 12
glazury Mhniejszy niz 130x270mm.
Paca do Paca, wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Uchwyt
39 . wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary pacy min. 12
szpachlowania 130x270 mm.
40 Szpachelki mate Szer 40 mm,stal nierdzewna, kwasoodporna. 24
41 Szpachelki duze Szer 80 mm,stal nierdzewna, kwasoodporna. 24
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42

Pedzle duze

Pedzel typu fawkowiec nie mniejszy niz roz.190 x 90
- naturalna szczecina

- korpus i trzonek drewniany

- zawieszka na wiadro

24

43

Pedzle $rednie

Pedzel okragly do farb olejnych, lakierow i emalii
Rozmiar 60 mm
Material wykonania: Drewno, Wtosie

24

44

Pedzle mate

Pedzel typu krzywik do malowania katow i kaloryferow.
szeroko$ci wlosia 50 mm, wysokos¢ nie mniejsza niz 45 cm.
Materiat wykonania: drewno, wlosie.

24

45

Zageszczarka do
gruntu

Rodzaj zaggszczarki: plytowa

Paliwo: benzyna

Rozruch: reczny

Moc: nie nizsza niz 9 KM

Pojemnos¢ silnika: nie nizsza 195 cm?
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa: min. 3,6 |
Dlugo$¢ plyty: nie mniejsza niz 540 mm
Szerokosé plyty: nie mniejsza niz 42 mm
Waga nie mniejsza niz 90 kg.

Okres gwarancji: 24 miesiace

46

Miara taSmowa

Miara zwijana stalowa. Obudowa z tworzywa ABS odpornego
na upadki.

Dlugos$¢ tasmy - 50 metrow,

tasma stalowa,

jednostka miary — centymetry, szybkie zwijanie korba.

47

Halogeny na
statywie

Dwa na$wietlacze LED ze statywem.

Moc znamionowa minimalna: 2x 50W

Kat $wiecenia: 120°,

Material: aluminium, szkto hartowane,

Stopien ochrony: IP65.

Przeznaczenie: Do uzytku wewnetrznego i zewngtrznego
Okres gwarancji: 24 miesiace

48

Przedhuzacz
budowlany
bebnowy

Kabel w grubej gumowej izolacji.

dtugos¢: 50 metrow, 3x2,5

wyposazony w 4 gniazda

uziemienie poprzez bolec,

beben do przewodu z hamulcem, Okres gwarancji: 24
miesiace

49

Statyw podnosnik
do ptyt gipsowo-
kartonowych

Maksymalny pionowy wysigg: 350 cm,

minimalny pionowy wysigg: 135 cm,

wymiar stelazu roboczego min.: 90x130 cm,
maksymalny wymiar plyty: 123x488 cm,
maksymalny cigzar plyty: 68 kg,

waga podnosnika: nie mniej niz 38,00 kg,

liczba kot podstawy: minimum 3. Okres gwarancji: 24
miesiace

50

Zestaw otwornic do

plyt gipsowo-
kartonowych

12 otwornic o $rednicy: 19mm, 22mm, 28mm, 32mm, 38mm,
44mm, 51mm, 64mm, 76mm, 88mm, 102mm, 127mm

2 Adaptery

Klucz imbusowy do dokrecania otwornic

Tarcza napgdowa

51

Pita do ptyt
gipsowo-
kartonowych

Ostrze trapezowe skladane. Metalowa konstrukcja.
Szeroko$¢ nie mniejsza niz 45 mm,

dhugo$¢ nie mniejsza niz 185 mm,

wysokos¢ nie mniejsza niz 25 mm,

waga nie mniejsza niz 150 g.

52

Strug do krawedzi
plyt gipsowo-
kartonowych

Wykonany z aluminium z wyttoczong skala. Dwustronna
prowadnica ostrza. Cigcie krawedzi plyt gipsowo-kartonowych
pod katem 45°.

53

Tarka do piyt
gipsowo-
kartonowych

Przyrzad do obrobki plyt kartonowo gipsowych przeznaczony
do formowania, fazowania lub szlifowania plyt. Posiada trzy
oddzielne sekcje ostrzy :

1. z¢by grube - do zbierania nadmiaru materiatu

2. zgby drobne - do wygladzania i fazowania

3. z¢by - do nacinania

chromowany system ostrzy pozwalajacy na szlifowanie w
obydwu kierunkach.

54

Przyrzad do cigcia

plyt gipsowo-
kartonowych

Dwa przeciwstawne stalowe kola umozliwiaja cigcie ptyty
G/K z dwoch stron jednoczesnie, do cigeia plyt o grubosci 9,5-
15 mm, nastawna szeroko$¢ ciecia do 12mm.-
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Drabiny wykonane sa z suchego, naturalnego sosnowego
drewna.

Okucia drabin sa ocynkowane.

55 Drabina drewniana | Wymiary: nie mniej niz 300cm, minimum 10 szczebli. 3
Uchwyt na wiadro. Drabiny posiadaja certyfikat Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy: posiada znak bezpieczenstwa B.
Okres gwarancji: 24 miesiace

Kl amry szalunkowe 100 szt. zaciskow szalunkowych sprezynowych tzw. zabek z

56 kluczem napinajacym dzwigniowym. Okres gwarancji: 24 3
zestaw miesigce
57 Pret szalunkowy Pret gwintowany, uzywane przy deskowaniu do spigcia blatow ~ 100

szalunkowych nie krétszy niz 0,7 m.

razem

*Niewypelnienie kolumny 4 i 6 oraz wypelnienie jej zapisami typu "zgodne z SIWZ' czy '"'jak
wymagal Zamawiajacy" itp. skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp

CZESC 111 ZAMOWIENIA — Pracownia energetyki odnawialnej

CENA OFERTOWA za wykonanie przedmiotu zamowienia:

Cena OfertOWa NETLO WY NOSI et eetrnrerrenrenreeecenseescensansessssnsenssssssnssnsssnsansesssansonssnsanses

Cena ofertowa Drutto WYNO0Siz.cueeeeeeeeiiiieiieieiiiieteeentrniieeeteensensessescnssnsescessnsansossscnses

Stownie zlotych polSKICh:.....cccviiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiatetntetnsssentosnssnnns
SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMOWIENIA

Nie deklaruje skrocenia terminu realizacji zamowienia. *

Deklaruje skrécenie terminu realizacji zamowienia: *

0 okres w przedziale
71 od1do7dni

(1 od8do 14 dni

* zaznaczy¢ odpowiednio. Nie dokonanie wyboru skutkowacé bedzie przydzieleniem 0,00 pkt w kryterium
oceny ofert —skrécenie czasu realizacji zamowienia

Na powyzsza cene oferty sklada sie:

Okres Wartosé brutto*

Ip. nazwa urzadzenia specyfikacja Hosé

gwarancji*

ZESTAW KONC. SRUBOKRET 57 elementéw.
, Z UCHWYTEM, stal CrV 6150, zawiera: Wkretak z grzechotka z
1 Zestaw wkr(;takow wymiennymi bitami, Posiada solidna r¢kojes¢ o ergonomicznym 12
. piaskich ksztalcie, wyposazone w grzechotke z przetacznikiem — prawo, lewo,
blokada. Pakowane w praktyczne etui z wytrzymatego tworzywa
sztucznego. Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

ZESTAW WKRETAKOW 100 elementow, stal CrV 6150,

ergonomiczne, antyposlizgowe rekojesci z tworzywa PP i TPR

Zawarto$¢ opakowania

, « 1 szt. wkretak z grzechotka

2 Zestaw wkretakOW |« 23 wiretaki: - plaskic: 3 x75, 4 x 100, 5.5 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 100, 12
. krzyZowych 6.5 x 150, 8 x 150 mm - Phillips: PHO x 75, PH1 x 75, PH1 x 100, PH1

x 150, PH2 x 100, PH2 x 150 mm - Pozidriv: PZ0 x 75, PZ1 x 75, PZ2

X 100 mm - TORX: T10 x 75, T20 x 75, T25 x 100, T30 x 100 mm -

kwadratowe: SO x 75, S1 x 75, S2 x 100 mm

8 wkretakow precyzyjnych: - plaskie: 2.5 x 50, 3 x 50 mm - Phillips:
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PHOO0 x 50, PHO x 50 mm - TORX: T6 x 50, T7 x 50, T8 x 50, T10 x
50 mm

« 2 wkretaki dwustronne: 5 mm-PH1, 6 mm-PH2

« 60 bitow 25 mm: - plaskie: 3, 3.5, 4, 4.5, 5,5.5,6,6.5,7, 8§ mm -
Phlillips: PHO x 2, PH1 x 2, PH2 x 3, PH3 x 3 - Pozidriv: PZ0 x 2, PZ1
X2, PZ2 x3,PZ3 x3 - TORX: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30,
T35, T40 - HEX metryczne: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5,5.5, 6, 7 mm - HEX
calowe: 9/64, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4” - kwadratowe: SO, S1, S2, S3

« 6 nasadek 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

Zestaw kluczy
ptaskich

Komplet 12 kluczy plaskich lub plasko-oczkowych wykonanych ze
stali CrV. Od 6 do 22 mm, etui, satynowe wykonczenie, kute
matrycowo. Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

Zestaw kluczy
oczkowych

Komplet 25 kluczy plasko - oczkowych od 6 — 32 mm, Klucze
wykonane ze stali chromo-wanadowej CrV, kute matrycowo, satynowe
wykoficzenie, etui. Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

Szczypce
uniwersalne

Wykonane sa ze stali stopowej CrV i posiadaja wysoka twardo$é
krawedzi tnacych i chwytnych (min. 55HRC)

twardo$¢ min. 44 HRC

szezgki hartowane indukeyjnie

diugos¢ catkowita: 200mm

Raczki pokryte tworzywem

dhugo$¢ 200mm

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

Obcinaczki do
przewodow

Rekojes¢ izolowana wytrzymujaca napigcie przebicia do 1000V.
Parametry minimalne:

twardo$¢ powierzchni tnacych min.54 HRC, stal CrV, hartowane
indukcyjnie

maksymalna $rednica cigcia dla migkkiego drutu O 3.8 mm, dla
twardego O 2,7mm

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

Zestaw narzedzi dla
elektrykow

Zestaw zawiera:

multimetr cyfrowy, w gumowej, zdejmowanej ostonie zabezpieczajacej
przed uszkodzeniem,

- ostona z uchwytami na przewody pomiarowe, zakres pomiaru
napigcia stalego i zmiennego do 500V, pradu statego do 5A,
rezystancji;

- probnik napigcia, umozliwia wskazanie napigcia pradu zmiennego w
zakresie

od 12-220 V z podaniem jego nominalnej warto$ci oraz wykrycie
napigcia 220V w przewodach;

- automatyczny $ciagacz izolacji, do $ciagania izolacji z przewodow
miegkkich (linek) o przekroju od 0,2 do 4 mm2,

- regulacja dhugosci $cigganej izolacji, wbudowany obcinak do
przewodow, $ciagacz posiada regulacje sity docisku szczgk, dlugosé
175mm;

- odsysacz do cyny;

- szczypce proste zwezane 160mm izolowane 1000V VED;

- szczypce boczne tngce 160mm izolowane 100V VED;

- wkretaki izolowane 4 szt 1000V VED: plaski 4x75mm i 5.5x125mm,
krzyzowy PH1x80mm i PH2x100mm;

- klucze imbusowe hex z kulg 9 szt. 1,5 - 10mm);

- nasadki 1/4” od 4 do 13 mm wraz z pokrgtlem wkretakowym;

- wkretaki precyzyjne 6 szt. w oddzielnym pudetku z przezroczystym
wieczkiem, plaskie 3 sztuki, krzyzowe 3 sztuki;

- klucz nastawny typu "szwed" 150 mm;

- peseta prosta 140 mm;

- n6z monterski;

- n6z z lamanym ostrzem, metalowa prowadnica;

- latarka LED z aluminiowym korpusem i paskiem na rekg;

- miara zwijana 3 m;

- ta$ma izolacyjna 19mm, 20mb;

- lutownica oporowa 30W wraz z cyna;

- walizka.

Atestowane do pracy pod napigciem do 1000V.

Groty wkretakow wykonane ze stali chromowo-molibdenowe;j. Szczeki
szczypiec odkuwane ze stali chromowo-wanadowej. Dwumateriatowe,
ergonomiczne rekojesci podnosza komfort pracy.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

Skrzynia
narzedziowa
modutowa mobilna

Modulowa szafka serwisowa - 3 czgsciowa. W sklad zestawu wchodzi:
- skrzynka dolna wyposazona we wbudowane kotka, teleskopowa
raczke aluminiowa oraz duza szuflade uchylng. No$no$é dolnego
modutu wynosi 15kg a wymiary minimalne 400x200x280mm.

- modut $rodkowy - posiada 1 szuflad¢ metalowa o nosnosci 10kg i
wymiarach minimalnych 390x210x130mm.

- gbrny modut - skrzynka narzedziowa o minimalnych wymiarach
420x220x150mm i no$nosci 20kg. Posiada wbudowane 2 wysuwane
organizery oraz tacke narzedziows.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

17

Suwmiarka

Suwmiarka noniuszowa analogowa.

Skala noniuszowa do pomiaréw 0 - 150 mm z dokfadnoscig 0.05 mm;
Glgbokosciomierz

Szezeki do pomiarow zewnetrznych i wewnetrznych;

zacisk Srubowy

plastikowe etui

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace
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10.

Pirometr laserowy

Zakres pomiarowy temperatury min.: -50 °C

Zakres pomiarowy temperatury maks.: 650 °C

Stozek pomiarowy termometru: 12:1

Min. zakres widmowy: 8 um

Maks. zakres widmowy: 14 um

Zabezpieczenie przed pylem i woda rozpryskowa: IP 54
Czas reakcji: 300ms

Minimalny okres gwarancji 24 miesigce

11.

Termometr

Typ: BiTh

Srednica tarczy: o 80 mm

Obudowa: metal

Klasa: 2,0

Zakres temp.: 0 + 120°C

Maksymalne cisnienie pracy — 6 bar
Element pomiarowy — spirala bimetaliczna
Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12.

Wielozakresowy
miernik mocy

Zakresy pomiarowe

Pomiar: napigcia AC, napigcia DC, pradu AC, rezystancji,
czgstotliwosci

Minimalny zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV
Maksymalny zakres pomiarowy V/DC 600 V/
Minimany zakres pomiarowy V/AC 1 mV
Maksymalny zakres pomiarowy V/AC 600 V
Minimalny zakres pomiarowy A/AC 0.001 A
Maksymalny zakres pomiarowy A/AC 400 A
Zakres pomiaru rezystancji 0.1 Q - 40 MOhm
Zakres pomiarowy pojemnosci 0,01 nF - 40 mF
Zakres pomiarowy czestotliwosei 10 Hz - 1 MHz
Zakres pomiarowy temperatury - 40 do +1000 °C
Opor wewngetrzny DC 10 MOhm

Opo6r wewnetrzny AC 10 MOhm

Dokladno$¢ podstawowa (+/-) 1.5 %

Rodzaj pomiaru True RMS

Zakres czgstotliwosci 40 - 400 Hz

Poziom kategorii ochrony CAT III

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

13.

Wielofunkcyjny
miernik parametrow
instalacji
elektrycznych

Kompletny zestaw zawiera:

Miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarow:
impedancji petli zwarcia z rozdzielczoscig 0,01, parametrow
wylacznikow RCD typu AC i A, ciggloéci polaczen ochronnych i
wyrownawczych. Przyrzad wykonany w obudowie odpornej na
szczegblnie niekorzystne warunki uzytkowania (IP67), ktory zapewni
wykonanie pomiarow parametrow instalacji elektrycznych zgodnie z
norma

PN-HD 60364-6.

Funkcja analizy RCD, pamig¢ warto$ci mierzonej, pomiar petli bez
wyzwalacza RCD, pomiary petli rezystancji/impedancji, polaczenie z
drukarka.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

Przyrzad pomiarowy
do ochrony
przeciwporazeniowej

14.

Impedancja petli zwarcia z rozdzielczo$cig nawet do 0,001 Q —
doktadny pomiar rowniez w obwodach z wylacznikami RCD,

- parametry wylacznikow RCD, réwniez w sieciach izolowanych IT,
- rezystancja izolacji,

- rezystancja uziemienia,

- ciaglo$¢ polaczen ochronnych i wyréwnawcezych.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

15.

Manometr

Kompletny zestaw zawiera:

Zakres pomiaru ci$nienia: 0-2,5 Bar — 1 szt., 0-5 (lub 4/6) Bar — 1 szt.,
0-10 Bar — 1 szt. Minimalna $rednica zewngtrzna zegara: 63mm. Port
przylaczeniowy gwint [BSP]: 1/4". Temperatura pracy [°C]: -10 do
+50. Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

3 kpl

16.

Zespot
przygotowania
powietrza

temperatura robocza: 0°C do +60°C

regulacja ciénienia: 0,5 - 9 bar

przytacze powietrza: 3/8"

uszczelki: NBR

filtr: 5 mikrometrow

zestaw: naolejacz, odwadniacz, reduktor, filtr, szybkozlaczka 3/8",
wtyk 3/8"

skala manometru: O - 10 bar / 0 - 150 psi

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

17.

Waz do sprezarki

Kompletny zestaw zawiera:

Gwinty przylacza: standardowe szybkozlaczki 3/8”
Robocze ci$nienie: 20 bar

Ci$nienie rozrywajace: 40 bar

Materiat wykonania: guma

Temperatura pracy: +70 stopni C / -40 stopni C
Dlugos¢: min.20 m

Srednica wewngtrzna: 10 mm

Srednica zewnetrzna: 17 mm

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

18.

Zestaw elementow
pneumatycznych

Kompletny zestaw zawiera:

- Grzechotka pneumatyczna %2 — 1 szt.
- Miot pneumatyczny + osprzet — 1 szt.
- Klucz pneumatyczny 15” — 1 szt.

- Szlifierka katowa pneumatyczna — 1 szt.
- Osprzet:

nasadki 1/2"

diuta

tarcze do szlifierki

szybkoztgczki

klucze

porgczna walizka

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace
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19.

Zestaw opasek
uciskowych na weze

Zestaw opasck zaciskowych $limakowych na weze
220 szt.

Zestaw, komplet obejm zaciskowych na przewody.
W sktad zestawu wchodza obejmy o zakresie:
50-70mm - 10 sztuk
40-60mm - 10 sztuk
32-50mm - 10 sztuk
30-45mm - 10 sztuk
25-40mm - 10 sztuk
23-35mm - 10 sztuk
16-27mm - 20 sztuk
13-19mm - 20 sztuk
10-16mm - 20 sztuk
16-17mm - 10 sztuk

14-16mm - 10 sztuk
13-15mm - 10 sztuk
11-13mm - 10 sztuk
12-14mm - 10 sztuk

10-12mm - 10 sztuk

9-11mm - 10 sztuk

8-10mm - 10 sztuk

7-9mm - 10 sztuk

6-8mm - 10 sztuk

Minimalny okres gwarancji 24

20.

Pneumatyczny klucz
udarowy

Maksymalny moment obrotowy 1500 Nm (roboczy 68-1054 Nm)
Regulacja za pomoca "jednej reki"

Regulacja: 3 stopniowa dokrecanie, 1 stopniowa odkr¢canie
Predkos¢ obrotowa minimalna: 8000 obr/min

Trzpien do nasadek: /%"

Cisnienie robocze: 6 bar

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

21.

Stacja napetniajaco-
pluczaca z
oprzyrzadowaniem

Stacja z mozliwoscia plukania, odpowietrzania, napetniania,
przeprowadzania proby cisnieniowej.

Pojemnos¢ zbiornika: nie mniej niz 30 1

Pompa: 230 V /50 Hz / 1200 W

Maksymalny przeptyw: 60 1/min

Maksymalna temperatura medium: 35 °C

Medium: Woda lub mieszanki glikolu

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: nie nizsza niz 45m
Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

22.

Stacja lutownicza z
mozliwoscia
zgrzewania tworzyw
sztucznych

Specyfikacja techniczna:

Napigcie - 230 V /50 Hz

Moc - 720 W

Prad znamionowy - 6 A

Wyséwietlacz — LED

Kolba lutownicza

Kolba hot - air

Zakres regulacji temperatury - od 100 do 480°C
Napigcie grota-<2mV

Rezystancja grota - <2 Q

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

23.

Zaciskarki reczne

Zaciskanie hydrauliczne z rgcznym napedem wielu materiatow do
$rednicy 26 mm.

Dobrze styszalne kliknigcie po zakonczeniu zacisku.

Wskaznik konca zaciskania: styszalne kliknigcie po osiagnigciu
maksymalnej sity nacisku.

Waga ok. 2,5 kg

Glowica obracana o 180° szybkie otwieranie i zamykanie glowicy.
Hydrauliczny rozdzielacz z wysokiej jakosci stali, zacisk z hartowanej
stali zabezpieczonej przed korozja.

W zestawie z wkiadkami TH 16-20-26

Zawor upustowy nadcisnieniowy.

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

24.

Szczotki do
czyszczenia rur

Szczotka przeznaczona do czyszczenia rur i ksztaltek miedzianych
zarowno wewnatrz jak i zewnatrz o $rednicach fi 15mm i fi 22mm.
Drut wykonany ze stali nierdzewnej. Mocowanie [uchwyt]: plastikowa
rekojesé

Srednica [mm]: 15 122

Material: stal nierdzewna, mosiadz, aluminium

Rodzaj: Rgezna

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

25.

Obcinak nozycowy z
fazownikiem

Przeznaczony do odcinania rur miedzianych, aluminiowych i z
tworzyw sztucznych, wykonany z aluminium korpus oraz dwie stalowe
rolki; profilowany noz krazkowy wykonany z utwardzanej stali z
mechanizmem szybkiego dociskania. Srednica 50-127mm

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

26.

Gigtarka do rur i
profili

Urzadzenie - obudowa wykonana z plyt z utwardzanej stali, podstawa
poszerzana - urzadzenie przykrecone do dofgczanego w standardzie
stojaka, stojak z regulacja wysokosci

Wyposazenie standardowe:

sterownik nozny

moc silnika 0,37 KW / 400 V

zakres pracy

- dla rur o grubosci $cianki 2 mm: @25 - 50 mm

- dla profilu kwadratowego o grubosci $cianki 2 mm: 12,7 / 25,4 mm
DTR-ka w jezyku polskim

Deklaracja CE

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace
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27.

Zestaw wiertet do
metalu, betonu i
drewna

ZESTAW ZAWIERA

66 wiertel do metalu

33 wiertfa do drewna

24 wiertfa do betonu

50 wiertet tytanowych

88 chromowo-wanadowych bitow

10 kluczy nasadowych

4 frezarki do wykonywania otworow

4 przebijaki

4 stopery do wiertet

3 urzadzenia $rubowe z tworzywa sztucznego
1 klucz do wkretow z szesciokatnym gniazdkiem
1 chwytak do bitow

1 poglgbiacz

1 szablon do wiercenia

1 urzadzenie do wiercenia nakietkow

9 wiertet ptaskich

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

28.

Szczypce monterskie
izolowane

Szczypcee uniwersalne tzw. kombinerki wyposazone w obcinak boczny
z krawedzig tnaca, hartowane indukcyjnie

Twardos¢ HRC dla krawedzi thacych 55-60

Szczegki wewnatrz zabkowane

1zolowane uchwyty z atestem 1000V

Dtugo$¢ szczypiec nie mnigjsza niz 180 mm

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

29.

Pitka do metalu

Pita do metalu 300 mm.

Ramka pity do metalu dlugo$¢ 300 mm z cisnieniowo odlewanego
aluminium. Rekojes$¢ zamknigta z uchwytem z polipropylenu. Naciag
brzeszczotu za pomoca pokretia. Powierzchnia pokrywana tworzywem
Minimalny okres gwarancji 24 miesiace.

12

30.

Klucz paskowy

Klucz paskowy do filtrow o szerokosci tasmy 20 mm wykonana z
gumy wzmacnianej pigcioma warstwami wiokien nylonowych.
Maksymalna $rednica wewnetrzna 160 mm

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

31.

Klucz nastawny

Klucz nastawny z funkcjg grzechotki z zapadka dhugos¢ nie mniejsza
niz 200 mm.

Zakres: 0-30mm

‘Waga: nie nizsza niz 0,25 kg

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

32.

Komplet wkretakow
elektrotechnicznych
ptaskich i
krzyzowych

Komplet 10 sztuk + skrzynka narzgdziowa 16".
Wkretaki z magnetyczng koncowka grota.

Rekojes¢ wkretaka pokryta elastycznym, antyposlizgowym materiatem.

Grot wykonany ze stali.
Rozmiary:

plaski 3,0 mm 100 mm
plaski 5,0 mm 75 mm
ptaski 5,0 mm 150 mm
plaski 6,5 mm 200 mm
ptaski 8,0 mm 200 mm
Krzyzowy PH 0 100 mm
krzyzowy PH 1 150 mm
krzyzowy PH 2 200 mm
krzyzowy PH 2 45 mm
Krzyzowy PH 3 200 mm
Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

33.

Szczypce boczne do
cigcia przewodow

Szczypee boczne do cigeia przewodow, miedzianych i aluminiowych
kabli

materiat STAL CrV 50

dugo$¢ 240mm

twardo$¢ 55-60 HRC

max. $rednica cigcia 9 mm

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

34.

N6z monterski

Noz skladany nie mniejszy niz 205 mm. Re¢kojes¢ obita drewnem. Stal
440 C. Wyposazony w system blokujacy.
Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

12

35.

Przyrzad do
$ciggania izolacji z
przewodow

Mozliwo$¢ $ciagania izolacji z kabli o §rednicy: 0,2 - 6 mm? (24-10
AWG)

Dhugosé: 205 mm.

Funkcje:

-Pokretlo regulacyjne

-Regulowany ogranicznik dfugosci

-Sciaganie izolacji

-Zaciskanie

-Przecinanie

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

36.

Praska reczna do
zaciskania

DANE TECHNICZNE

Nacisk: 13 ton

Maks. rozstaw: 18mm

Dolgczone matryce: , 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300
mm2

Waga z opakowaniem: nie mniej jak 5,5kg

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace
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Szelki bezpieczefistwa.
- w gornej czesei nad glowa, jeden pierscien w ksztalcie litery D,

Szelki wykonany ze stali o duzej wytrzymalosci
. , - dwa pierScienie w ksztalcie litery D — piersiowy i grzbietowy
37 beZPIECZenStwa do wykonane ze stali o duzej wytrzymato$ci 3
. - regulowane pasy na ramionach, w obrebie ud i na klatce piersiowej
pracy na I i h brebie ud i na klatce piersi j
L. - z roboczym pasem pozycjonujacym
wysokosc1ach - pasy do pozycji siedzacej

- speinia wymagania norm EN361, EN358 oraz EN1497
Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

Czg$¢ kasku wykonana z poliwgglanu bez daszka. Waga nie wyzsza niz
375g.
Wewngtrzne tasmy z 4 punktami mocowania wyposazony w: otwory
wentylacyjne wentylacja z ochrong szkieletowa z aluminium , otwory

- do zamontowania latarki czolowej, boczne szczeliny do zamontowania
38. LEkkl kaSk ochronnikow stuchu wszystkie wewngtrzne czgsci w kasku musza by¢ 6
wymienne, regulacja paskow wyposazony w pasek i osfong podbrodka.
Wyr6b musi spetnia¢ wymagania norm: EN 397. Jeden kolor bialy, 5
kaskow w kolorze czerwonym.
Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

Plyty szalunkowe o wymiarach 1250x2500mm, foliowane, klasa B, 10
grubo$¢ 21mm Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

39. Plyty szalunkowe

Przyrzqd do badania Umoi_l;w_ia wy}l](onanie wsz;ilzs't\‘kiecisg(;m.iarév; w instalalcji elekt_rycznej
A przewidzianych norma PN- : impedancja petli zwarcia —
L. .Wyh:}CZl’llkOW . | doktadny pomiar rowniez w obwodach z wytacznikami RCD,
40 roznicowo pradowych i parametry wylgcznikéw RCD, 1
' pomiaréw impedancji | rezystancja izolacji,
. . s rezystancja uziemienia,

p etli ZW ar_c10_wej 1 ciaglo$¢ polaczen ochronnych i wyréwnawcezych.

uziemienia Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

Zakres mozliwych eksperymentow z dziedziny fotowoltaiki i
elektrotechniki:

Polaczenie szeregowe i rownolegle ogniw stonecznych

Zalezno$¢ mocy ogniwa od wielkosci powierzchni ogniw slonecznych
Zalezno$¢ mocy ogniwa od kata padania promieni stonecznych na

ogniwo
Zalezno$¢ mocy ogniwa od natgzenia o$wietlenia
Modut Wewngtrzna rezys_tancja ogn_iwa sloneczne_go
Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego
41. fotowoltaiczne - Charakterystyki U-I i wspotczynnik wypetnienia ogniwa 1

Charakterystyki U-I w zaleznosci od natezenia o$wietlenia
Zalezno$¢ mocy ogniwa stonecznego od jego temperatury
Zacienianie ogniw przy polaczeniu szeregowym

Zacienianie ogniw przy potaczeniu rownolegtym

Zalezno$¢ mocy ogniwa stonecznego od czgstotliwoscei $wiatta
Zalezno$¢ mocy ogniwa od wspotczynnika przetwarzania energii
Zaporowy i przewodzacy charakter pracy ogniwa slonecznego przy
oswietleniu i zacienieniu

Ogniwo fotowoltaiczne, jako miernik transmisji

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

wersja edukacyjna

Zestaw solarny przeznaczony jest do podgrzewania wody uzytkowej

dla standardowych potrzeb 2-4 0sob. Do podstawowych elementow

zestawu nalezg 2 kolektory plaskie o powierzchni brutto min. 4 m2

Kolektor s}oneCZny- oraz 2-wezownicowy podgrzewacz wody uzytkowej o pojemnosci
min. 200 litrow. W skfad zestawu wchodza: Kolektor sfoneczny 2 szt.

SOIarny wraz z Podgrzewacz 1 szt.

42. instalacja, éespéi pompouy 1 szt. 1

- . terownik solarny 1 szt.

sterowaniem | Zestaw przytaczeniowy 1 kpl.

zasobnikiem Srubunek 2 szt.

Zesp6t naczynia przeponowego 1 kpl.

Ptyn 20 kg

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

KOMPLETNA ELEKTROWNIA WIATROWA 2000W
: : Zestaw:

Mala s110wr.11a . 1. Turbina wiatrowa

43. wiatrowa z 1nsta1aCJq 2. Inwerter on-grid do elektrowni wiatrowej 1000W/2000W lub 1

B : regulator ladowania akumulatorow

I sterowaniem ZkW 3. Maszt 4 metry z odciagami do montazu tej elektrowni

Minimalny okres gwarancji 24 miesiace

razem

*Niewypelnienie kolumny 4 i 6 oraz wypelnienie jej zapisami typu "zgodne z SIWZ" czy "jak
wymagal Zamawiajacy'" itp. skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp

CZESC IV ZAMOWIENIA — Wézek jezdniowy

CENA OFERTOWA za wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

Cena ofertowa NEtto WYNOSIz. c.vvueiieieineeieiinieietietietosessstonsessssssossssssssssssssssosssssssnssnsses

Cena ofertowWa DIULLO WYNOSI: . .eeeereiieeinetieiieeennteneenateniienreeasensonssensanssnssansensennsansonans
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SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMOWIENIA

Nie deklaruje skrocenia terminu realizacji zamowienia. *

Deklaruje skrocenie terminu realizacji zaméwienia: *

0 okres w przedziale

[0 od1do7dni
[1 od8do 14 dni

* zaznaczy¢ odpowiednio. Nie dokonanie wyboru skutkowaé bedzie przydzieleniem 0,00 pkt w Kkryterium
oceny ofert —skrécenie czasu realizacji zamowienia

CZESC V_ZAMOWIENIA - Materialy i wykonanie instalacji gazowej stanowiskowej do
stacjonarnych stanowisk spawania gazowego

CENA OFERTOWA za wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

Do oferty nalezy zalaczyvé przedmiar.

SKROCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMOWIENIA

Nie deklaruje skrocenia terminu realizacji zamowienia. *

Deklaruje skrocenie terminu realizacji zamowienia: *

0 okres w przedziale

[0 od1do7dni
[1 od 8do 14 dni

* zaznaczy¢ odpowiednio. Nie dokonanie wyboru skutkowac bedzie przydzieleniem 0,00 pkt w kryterium
oceny ofert —skrécenie czasu realizacji zamowienia

Oswiadczamy ze:

1.

Zapoznatem/zapoznalis$my si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z jej zatacznikami
(wraz z projektem umowy), udostgpniong przez zamawiajacego i nie wnosz¢/wnosimy do niej zadnych
uwag i zastrzezen oraz w pelni akceptuje/akceptujemy okre$lone w niej wymagania.

. Zapoznatem/zapoznali$my si¢ z posiadang przez zamawiajacego dokumentacja zwigzang z przedmiotem

zamoOwienia, sprawdzitem/sprawdzilismy ich kompletnos¢ oraz zapoznalem/zapoznaliSmy si¢
z warunkami rzeczywistymi i uwzglednitem/uwzglednilismy je w wycenie i terminie realizacji
przedmiotu zamoéwienia.
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3. Zdobytem/zdobyli$my konieczne informacje do wilasciwego wykonania przedmiotu zamodwienia,
a oferowana cena obejmuje peten zakres zamowienia.

4. Uwazam/uwazamy si¢ za zwigzanego/zwigzanych niniejszg oferta przez okres 30 dni od terminu
sktadania ofert.

5. Oswiadczam/o$wiadczamy, ze informacje sktadajace si¢ na ofertg, zawarte na stronach od ...... do......
stanowig tajemnic¢ przedsi¢biorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) i jako takie nie moga by¢
ogolnodostgpne. Co uzasadniam W NaStEPUJACY SPOSOD.....uiviiriintitititiit et eneaas

* wypelnié¢ jezeli dotyczy

6. Osoby do kontaktow z zamawiajacym:
Imig 1 NazZWISKO ....ovvvieiii i telefon kontaktowy ....................o.
Fax ................ BTNl Lo

. Oswi SWi , ze zamoOwieni 7z udzialu wecow* z udzi
7. Oswiadczam/oswiadczam e zamowienie konamy bez udzialu podwykonawcow* dziatlem
podwykonawcow*, ktoérzy zrealizujg nastepujace cze$ci zamoOwienia:

Lp. Nazwa firmy podwykonawcy Nazwa cze$ci zamowienia powierzona Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

8. Os$wiadczam/o$wiadczamy, ze Wykonawca jest:

omikroprzedsiebiorstwem= (definiuje si¢ przedsiebiorce, ktory w co najmniej jednym roku z dwodch ostatnich lat
obrotowych spelniat facznie nastgpujace warunki: zatrudniat sredniorocznie mniej niz 10 pracownikow oraz osiagnal roczny obrot
netto ze sprzedazy towar6w, wyrobow i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy rownowartosci w ztotych 2 milionow
euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyty rownowarto$ci w ztotych 2
milionéw euro)

omalym przedsiebiorstwem* (definiuje si¢ przedsigbiorce, ktory w co najmniej jednym roku z dwéch ostatnich
lat obrotowych speliat facznie nast¢pujace warunki: zatrudnial $redniorocznie mniej niz 50 pracownikow
oraz osiagnat roczny obrét netto ze sprzedazy towardw, wyrobow 1 ustug oraz z operacji finansowych
nieprzekraczajacy rownowartosci w ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywoéw jego bilansu sporzadzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyly réwnowartosci w zlotych 10 milionéw euro i ktéry nie jest
mikroprzedsigbiorca)

oSrednim przedsiebiorstwem* (definiuje przedsiebiorce, ktory w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat
obrotowych spetniat facznie nastepujace warunki: zatrudniat §redniorocznie mniej niz 250 pracownikow oraz osiagnat
roczny obrot netto ze sprzedazy towardw, wyrobdéw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 50 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyly rownowartosci w ztotych 43 milionow euro i ktory nie jest mikroprzedsigbiorcg ani matym
przedsiebiorca;)

*odpowiednie zaznaczy¢ ,, X

9. Na ofert¢ sktadaja si¢ dokumenty ponumerowane i podpisane przez upowazniong osobg¢
wilosci ......... stron.

10. Integralng czescia oferty sa (zatgczniki - o$wiadczenia i dokumenty):
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(podpis i pieczgé imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania)

Oswiadczenie w zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO:

OSWIADCZAMY, ze wypehiliémy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

MiEJSCOWOSCE, data: .occcceeees e

(podpis i pieczg¢é imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania)

*Uzupetnié/wykresli¢

** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpo$rednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treSci o§wiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie)

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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OSWIADCZENIE OFERENTOW/WYKONAWCOW
(obowigzek informacyjny realizowany w zwiazku z art. 13 i art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679)
W zwigzku z realizacjg Projektu pn. ,,Zawodowy sukces — nowa jako$¢ w zawodzie” o$wiadczam, ze przyjmuje do
wiadomosci, iz:
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy RPWP.08.03.01-30-
0007/19 — Marszatek Wojewoddztwa Wielkopolskiego majgcy siedzibe przy al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan.
Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programow
operacyjnych minister wlasciwy do spraw rozwoju regionalnego, majacy siedzibe przy ul. Wspdlnej 2/4, 00-926
Warszawa.
2. W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych moge skontaktowaé si¢ z Inspektorem ochrony
danych osobowych
- w ramach zbioru Whnioskodawcy RPWP.08.03.01-30-0027/18: Departament Organizacyjny i Kadr, Urzad
Marszatkowski  Wojewodztwa Wielkopolskiego w  Poznaniu, al. Niepodleglosci 34, 61-714 Poznan,
e-mail:inspektor.ochrony@umww.pl,
- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: oraz z Inspektorem ochrony danych osobowych, Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp6lna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl.
3. Moje dane osobowe beda przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakonczenia archiwizowania dokumentacii.
4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spelnia warunki, o ktérych mowa art. 6 ust. 1 lit. ¢
oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dane osobowe sg niezbedne dla realizacji
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy RPWP.08.03.01-30-0027/18:
a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajacego
wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,
Z pézn. zm.);
b) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spofecznego i uchylajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z p6zn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z p6zn. zm.).
2. W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajacy realizacje programéw operacyjnych:
1.a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajacego

wspoélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego,
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Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy og6élne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spédjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320,
z podzn. zm.);

1.b) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgcego rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z p6zn. zm.);

1.c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z p6zn. zm.);

1.d) rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r. ustanawiajacego
szczegotowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzoréow shizacych do przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegétowe przepisy
dotyczace wymiany informacji migdzy Beneficjentami a instytucjami zarzadzajacymi, certyfikujacymi, audytowymi
i posredniczacymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

5. Moje dane osobowe beda przetwarzane wylgcznie w celu realizacji Projektu (nr Projektu) RPWP.03.02.01-30-
0114/15 w szczegdlnosci potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow, ewaluacji, kontroli, audytu w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

6. Moje dane osobowe zostaly powierzone do przetwarzania Instytucji Zarzadzajacej Wielkopolskim Regionalnym
Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 - Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego, al. Niepodleglo$ci 34, 61-714

Poznan, Beneficjentowi realizujagcemu Projekt ,,Zawodowy sukces — nowa jakos¢ w zawodzie” oraz podmiotom, ktore
na zlecenie Beneficjenta uczestnicza w realizacji Projektu — nie dotyczy.

Moje dane osobowe moga zosta¢ przekazane podmiotom realizujgcym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji
Zarzadzajacej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe moga zosta¢ rowniez powierzone specjalistycznym firmom,
realizujacym na zlecenie Instytucji Zarzadzajacej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.

7. Obowigzek podania danych wynika z przepisow prawa, odmowa ich podania jest rownoznaczna z brakiem
mozliwosci rozliczenia kosztow wynagrodzenia w ramach Projektu.

8. Mam prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Mam prawo do whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
10. Moje dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

11. Moje dane osobowe nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Oswiadczam, iz podane przeze mnie dane osobowe sg prawdziwe i aktualne.

Miejscowosé, data

(podpis osoby/os6b wiasciwej/ych do reprezentowania)
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SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Wykonawca:

ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (dalej jako: ustawa Pzp),

0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Zakup wyposazenia i doposazenia
pracowni oraz warsztatéw szkolnych”, prowadzonego przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieznie, oswiadczam, co nastgpuje:

- oswiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitatlowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) tj.
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U.
z 2015 poz. 184)*

- o$wiadczamy, ze nalezymy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.) tj.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.
z 2015 poz. 184), co podmiot wymienione ponizej (nalezy poda¢ nazwy i adres siedzib)*
Lp. Nazwa i adres podmiotu wchodzacego w sktad grupy kapitatowej

.................... (miejscowosd), dnia ...................... I.

(podpis i piecze¢ imienna osoby/osob wlasciwej/ych do reprezentowania)
*niepotrzebne skresli¢
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| SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

ZAL.ACZNIK NR 4 do SIWZ
Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Zakup wyposazenia i doposazenia
pracowni oraz warsztatéw szkolnych”, prowadzonego przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieznie, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOT()W:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia 69



Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, rozdziat 5 pkt. 5.3.1.(wskazaé¢ dokument
i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu), polegam

na zasobach nastgpujgcego/ych  podmiotu/OW: ..ot e

(wskazac¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowoéé), dnia ....................T.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .................... T.

(podpis)
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/| SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Zakup wyposazenia i doposazenia
pracowni oraz warsztatéw szkolnych”, prowadzonego przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieznie, oswiadczam, co nastepuje:
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:
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(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, na ktérego/ych zasoby

... (podaé peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania 0 udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... I.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, bedacego/ych podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac peing nazwe/firme, adres,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzg podstawy wykluczenia
z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (Miejscowosé), dnia ...................... I.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane W powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... I.

(podpis)
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SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

ZALACZNIK NR 6 do SIWZ
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.. ,,Zakup wyposazenia i doposaZenia
pracowni oraz warsztatow szkolnych”, prowadzonego przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieznie, sktadam:

WYKAZ DOSTAW

polegajacych na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, zaméwienia: jedng dostawe polegajace na dostawie (SIWZ pkt.
5.3.1 ppkt 3) dla poszczegodlnych czesci zamowienia

Lp. Rodzaj dostawy, Wartosé brutto | Odbiorca Data/termin realizacji Do$wiadczenie
opis, zakres dostawy zaméwienia (nazwa, adres, | wykonania/wykonywa wlasne
telefon) nia Wykonawcy/
zamowienia Wykonawca

polega na wiedzy
i doswiadczeniu
innych
podmiotow

Do Wykazu nalezy dofaczy¢ dowody potwierdzajace, ze dostawy zostaty wykonane prawidlowo

Dowodami, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, sg:

1) referencje, lub

2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,

3) jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow
— inne dokumenty.

Miejscowos¢, data:

(podpis i piecze¢é imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania)
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Fundusze

. /| sAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
Europejskie

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Program Regionalny

ZALACZNIK NR 7 do SIWZ
(jezeli dotyczy)
ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)
oswiadczam/os§wiadczamy,
ze Zobowigzuje/zobowigzujemy si¢ oddaé nizej wymienionemu Wykonawcy:

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia na pn. ,,Zakup
wyposazenia i doposazenia pracowni oraz warsztatow szkolnych”, prowadzonego przez Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie, przez caly okres realizacji zaméwienia i w celu
jego nalezytego wykonania

Zakres zobowiazania:

1. zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego?

2. Sposob wykorzystania 7asoboOw podmiotu udostepniajacego, przez Wykonawce,
przy wykonywaniu zamdwienia?:

3. okres udziatu podmiotu udostepniajacego przy wykonywaniu zamowienia:
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4. OS$wiadczam, ze ww_potencjal bedzie czynnie uczestniczyl w_realizacji zaméwienia dla ktérego

wymagane sa jego kwalifikacje.

Miejscowos¢, data:

(podpis i pieczgé imienna osoby/osob wiasciwej/ych do reprezentowania)

1. Zakres udostepnianych zasob6w niezbednych do potwierdzenia spelniania warunku:

zdolnosci techniczne lub zawodowe w tym, ze:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca:

- posiadat doswiadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno§ci jest krotszy — w tym okresie, prawidlowo wykonat dostawg¢ polegajace na wykonaniu
............................................... , Z podaniem rodzaju dostaw, wartosci, daty i miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktorych dostawy te zostaly wykonane, oraz zataczyt dowody okreslajace czy zostaty te dostawy wykonane w sposob nalezyty.
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41/ SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

ZALACZNIK NR 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWANR ......... 2020

Zawarta w dniu ............ .2020r. w Gnieznie pomigdzy:

Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibg w Gnieznie pod adresem:
ul. Juliusza Stowackiego 45/47 , NIP 7842518936, Regon 384091947

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) pod nazwg: ,,Zakup wyposazenia
i doposazenia pracowni oraz warsztatow szkolnych”, realizujac projekt p.n. ,,Zawodowy sukces —
nowa jakos¢ w zawodzie” oraz na podstawie ztozonej oferty zostata zawarta umowa nastepujace;j
tresci:

§1

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zakupu i dostarczenia wyposazenia i1 doposozenia pracowni nauki
oraz warsztatow szkolnych w zakresie .................ccooiiiiiiiiiiiiii, , zgodnie z Oferta
Wykonawcy.*

*zostanie Uzupefnione na podstawie przedstawionej oferty
§2

Ostateczny termin realizacji (dostawy) okreslonej w § 1 przedmiotu umowy ustala si¢ na okres
............. od dnia podpisania umowy.*
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*zostanie uzupetnione na podstawie przedstawionej oferty

§3

1. Wynagrodzenie zgodne z przedtozong oferta w wysokosci .................. PLN brutto (stownie
zZotych polskich: ... i ) za wykonane
przedmiotu zamowienia Okreslonego w § 1 obejmuje wszystkie sktadniki niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméowienia. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury Vat
wystawionej po zakonczeniu zamédwienia.

2. Zamawiajacy dokona zaptaty za wykonany przedmiot zamowienia okreslony w § 1 na
podstawie przedlozonej faktury Vat wraz z protokotami zdawczo-odbiorczym.

3. Platnosci za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 dokonana zostanie przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wptywu faktury, podpisanych
protokotow zdawczo-odbiorczych do Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieznie, ul. Juliusza Stowackiego 45/47, 62-200 Gniezno.

4. Dane Zamawiajacego do faktury:
Nabywca: Powiat Gnieznienski, ul. Papieza Jana Pawta Il 9/10, 62-200 Gniezno,
NIP 7842452551,
Platnik: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieznie, ul. Juliusza
Stowackiego 45/47, 62-200 Gniezno.

7. Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

a) zestawienie zobowigzan =~ Wykonawcy  wobec  Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

b) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw o zaptacie
przystugujacych im wynagrodzen za dostawy,

¢) w przypadku wykonania robot sitami wtasnymi — bez udzialu Podwykonawcow, Wykonawca
sktada oswiadczenie, ze dostawy objete fakturg wykonat bez udzialu Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcow.

8. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1.

9. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

10. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

§4
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1. Nadzéor nad realizacja zamoOwienia z ramienia Zamawiajacego sprawowacé bedzie

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zna cel i sposob wykorzystania przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego
0 jakichkolwiek przeszkodach w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dostarczenia dla Wykonawcy dokumentacji oraz informacji
niezbg¢dnych do realizacji przez niego niniejszej umowy.

4. Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ do informowania Wykonawcy o napotkanych problemach
mogacych wplyna¢ negatywnie na mozliwos¢ realizacji umowy przez Wykonawce.

5. Wykonanie przedmiotu umowy bedzie potwierdzone protokotami zdawczo — odbiorczymi.

6. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru dostawy bezzwlocznie w momencie
dostarczenia przedmiotu zamoéwienia, przy wspotudziale Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia okreslony w § 1 z nalezyta
staranno$cig dostarczajagc towar nowy, kompletny 1 bez wad, zapewniajacy prawidtowe
I bezpieczne funkcjonowanie sprzetu/urzadzen. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z towarem Karty produktu, specyfikacja techniczna i instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne, schemat uktadu technicznego i hydraulicznego, certyfikat pochodzenia i inne
dokumenty (dokumentacja techniczno-ruchowa z Urzedu Dozoru Technicznego).

§6
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie*

lub przy pomocy podwykonawcdéw wskazanych w ofercie przetargowej™ :

nazwa i adres
* zostanie uzupetnione na podstawie ztozonej oferty

2. Do zawarcia przez Wykonawce Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg zamédwienia
okreslonego w niniejszej umowie wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody
Zamawiajacego. Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca wraz z czgscig dokumentacji obejmujacej ten
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zakres. Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
niniejszej Umowy, wplywajace na zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego zostanie udzielona wytgcznie w przypadku, gdy projekt
umowy pomiedzy Podwykonawca a Wykonawca w sposob odpowiedni uwzglednia¢ bedzie
postanowienia Umowy, w szczegodlnosci dotyczace termindow wykonywania prac, termindw
odbioréw okreslonych w umowie, zasad odpowiedzialnosci, a takze warunkow i zasad ptatnosci
Wynagrodzenia — w szczeg6lnosci zasady, zgodnie z ktorg termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, faktury,
potwierdzajacych wykonanie czynnosci zleconych Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy z Podwykonawca,
wraz z czesciag dokumentacji dotyczaca wykonywanych prac, nie zglosi na piSmie zastrzezen,
uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg.

3. Powierzenie Podwykonawcy prac nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

d)

f)

g)

jakichkolwiek obowigzkoéw przewidzianych niniejszg Umowa lub przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zamieszczenia w umowie z Podwykonawca niniejszego
zamoOwienia nast¢pujacych klauzul umownych:
zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanej dostawynie begdzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady okreslonego w Umowie,
Podwykonawca nie moze zleci¢ wykonania robdt dalszemu podwykonawcy bez odrgbnej
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,
zobowigzujacych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej
zalegltej platnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia
powstania zaleglosci,
zobowigzujacych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajagcemu, na
kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidlowosci wyplacania przez Wykonawce
wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow,
zobowigzujacych Podwykonawce do jednoczesnego dorgczania Zamawiajagcemu Kkopii
wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

wymagajacych zgody Zamawiajagcego na cesj¢ praw wynikajacych z umowy
podwykonawstwa,
zobowigzujgce Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym
punkcie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy 0 podwykonawstwo, Wykonawca doreczy
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ tej umowy. Zamawiajacy, w
terminie 14 dni od dorgczenia Umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do
tej umowy, w przypadkach, gdy nie spetnia ona wymogow okreslonych w niniejszej umowie.
Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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6. Ustalona w niniejszym artykule procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej
umowy.

7. Zamawiajacy nie udzieli zgody na podpisanie umowy z Podwykonawca, jezeli z dokumentacji
przetargowej wynika, ze okre§lony zakres robot ma by¢ wykonywany bezposrednio przez
Wykonawce.

8. Procedura dotyczaca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca, opisana W niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie réwniez do
udzielenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawca
niniejszego zamoéwienia, a dalszym jego podwykonawca.

9. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawca niniejszego zamowienia lub zawarcie
umowy dalszego podwykonawstwa bez zgody Zamawiajacego jest w stosunku do
Zamawiajacego bezskuteczne, w szczegélnosci Zamawiajacy nie dopusci takiego
Podwykonawcy do realizacji zaméwienia.

10. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca
dostarczy zestawienie Podwykonawcoéw wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania,
wysokosci wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentéw niezbednych
dla oceny stanu rozliczeh Wykonawcy z jego Podwykonawcami.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych Uméw 0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia
z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 2% wartosci Umowy.

12. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za czynnosci wilasne.

§7
1. Na dostawe okreslong w § 1 bedaca przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu gwarancji na okres ...... miesiecy od dnia dostawy i odbioru.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezzwlocznego usunigcia na wilasny koszt wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Usuwanie wad winno nastepowaé nie pozniej niz
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o ich wystapieniu przez Zamawiajacego.
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach termin ten moze ulec przedtuzeniu.

3. Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas od daty zgloszenia usterki do czasu jej
faktycznego usunigcia.

4. ZamawiajaCy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunicte
w uzgodnionym terminie, o ktérym mowa powyzej, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy.
Kosztami zwiagzanymi z zastepczym usunigciem wad Zamawiajacy obciaza Wykonawce.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§8
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. Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy W przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢.

. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawceg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa W § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy uwidocznionego
w fakturze skierowanej do zaptaty o 10%. Fakt nieprawidlowego wykonania umowy stwierdza
I opisuje powotana komisja, w sktad ktorej wchodzi przedstawiciel Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki w realizacji
dostawy objetej umowa.

. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach
ogoblnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych, o ktéorych mowa
w niniejszym paragrafie z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
Strony moga w kazdym czasie rozwigza¢ Umowe za zgodnym porozumieniem stron.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

- w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposéb wadliwy, sprzeczny z umowsa,

- w przypadku trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
0 niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu dostawy, ze wskazaniem w jakim zakresie
doszto do zaniedban, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym,

- w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Niemozliwo$¢ realizacji umowy przez Wykonawce z przyczyny spoczywajgcej po stronie
Zamawiajacego, tj. w wyniku nie uzyskania od Zamawiajacego dokumentacji lub innych
informacji, niezbednych do prawidtowej realizacji umowy, powoduje, iz Wykonawca moze
wypowiedzie¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym
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Wykonawca moze rozwigza¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku nie dotrzymania przez Zamawiajacego terminu ptatnosci okreslonego w § 3 ust.
2 jezeli zostato to poprzedzone bezskutecznym, pisemnym wezwaniem do zaptaty.

. Rozwigzanie umowy nastapi po pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do usunigcia powstatych
przeszkdd, z podaniem terminu na realizacj¢ usuni¢cia przeszkod. Pisemne wezwanie moze by¢

dokonane przy uzyciu faxu lub za posrednictwem poczty kurierskiej 1 polecone;.

. Rozwigzanie umowy nastgpi w dniu nastgpnym po uptywie uzgodnionego terminu, danego

Zamawiajacemu na usunigcie przeszkod w realizacji umowy.

§ 10

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia w niniejszej umowie moga by¢ dokonane wytacznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. Sprawy sporne beda rozstrzygane przez Sad rzeczowo wlasciwy wg. siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie ogolnie
obowigzujace przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta wykonawcy stanowig zatacznik do
niniejszej umowy.

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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